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Badmintonhalle 10.5x18x7m fur Klasse |

Anlage : Comfit M mit 3x80W
Projektnummer : Musterberechnung

Kunde

Bearbeiter

Datum : 26.10.2007
Projektbeschreibung:

Sporthalle 10.5x18 x 7m

Spielfeld 6.1 x 13.4m

Lichtpunkthéhe 7m

2 Reihen a 8 Leuchten

Die nachfolgenden Werte basieren auf exakten Berechnungen an kalibrierten Lampen, Leuchten und deren Anordnung. In der Praxis kdnnen
graduelle Abweichungen auftreten. Gewahrleistungsanspruche fir die Leuchten-Daten sind ausgeschlossen. Der Hersteller Gibernimmt keine
Haftung firr die Folgeschaden und Schaden, die dem Benutzer oder dritten gegenuber entstehen.
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1 Leuchtendaten

1.1 Siteco, Comfit M (5LF 286 7-3X)
1.1.1 Datenblatt
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Hersteller: Siteco

5LF 286 7-3X  Sporthallenleuchte  Comfit M
Gehéause aus Stahlblech, leuchtenweil3 lackiert
Alu-Profilraster, matt

direkt strahlend

Schutzart:IP 20

Schutzklasse: SK |

Montageart: Anbau, abgehangt

Leuchtendaten

Leuchten-Wirkungsgrad . 67.5% (A50)
Betriebsmittel : EVG

tot. Systemleistung . 262 W
Lange : 1492 mm
Breite : 331 mm
Hohe 58 mm

Bestlickung mit
Anzahl
Bezeichnung
Leistung

Farbe

Lichtstrom

3
FDH
80 W

6150 Im
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2 Badmintonhalle 750 lux

2.1 Beschreibung, Badmintonhalle 750 lux
2.1.1 Grundriss
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Raumdaten: Reflexionsgrade: Gestaltungselemente
W1 10.50 50.0 % P : Pfeiler
W2 18.00 50.0 % Tr : Trennwand
W3 10.50 50.0 % A : Arbeitsflache real
W4 18.00 50.0 % M : Messflache virtuell
W5 e e O : Oberlicht
W6 : - e B :Bild
Boden: = --—--- 30.0 % F : Fenster
Decke: ----- 70.0 % T :Tir
Raumhdohe [m]: 7.00 Mo : Mdbel
Hohe Nutzebene [m]: ----
Hohe Leuchtenebene [m]:7.00
-please put your own adress here-
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2.1 Beschreibung, Badmintonhalle 750 lux

2.1.2 3D-Darstellung, Ansicht von vorne = R
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2.2 Zusammenfassung, Badmintonhalle 750 lux
2.2.1 Ergebnisibersicht, Messflache PA
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Beleuchtungsstérke [IX]
Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus Mittlerer Indirektanteil
Hohe der Bewertungsflache 0.10 m
Hohe Leuchtenebene 7.00m
Wartungsfaktor 0.80
Gesamtlichtstrom aller Lampen 295200 Im
Gesamtleistung 4192 W
Gesamtleistung pro Flache (189.00 m?) 22.18 W/mz2
Beleuchtungsstéarken
Mittlere Beleuchtungsstéarke Em 756 Ix
Minimale Beleuchtungsstarke Emin 534 Ix
Maximale Beleuchtungsstéarke Emax 936 Ix
GleichmaRigkeit g1 Emin/Em 1:1.42 (0.71)
GleichmaRigkeit g2 Emin/Emax  1:1.75 (0.57)
Typ Anz. Fabrikat
Siteco
1 16  Bestell Nr. : 5LF 286 7-3X
Leuchtenname : Comfit M
Bestlickung :3x FDH 80 W /6150 Im
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2.2 Zusammenfassung, Badmintonhalle 750 lux
2.2.2 Ergebnisibersicht, Messflache TA
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Beleuchtungsstérke [IX]
Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus Mittlerer Indirektanteil
Hohe der Bewertungsflache 0.10 m
Hohe Leuchtenebene 7.00m
Wartungsfaktor 0.80
Gesamtlichtstrom aller Lampen 295200 Im
Gesamtleistung 4192 W
Gesamtleistung pro Flache (189.00 m?) 22.18 W/mz2
Beleuchtungsstéarken
Mittlere Beleuchtungsstéarke Em 619 Ix
Minimale Beleuchtungsstarke Emin 302 Ix
Maximale Beleuchtungsstéarke Emax 936 Ix
GleichmaRigkeit g1 Emin/Em 1:2.05 (0.49)
GleichmaRigkeit g2 Emin/Emax  1:3.1 (0.32)
Typ Anz. Fabrikat
Siteco
1 16  Bestell Nr. : 5LF 286 7-3X
Leuchtenname : Comfit M
Bestlickung :3x FDH 80 W / 6150 Im
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2 Badmintonhalle 750 lux

2.3 Berechnungsergebnisse, Badmintonhalle 750 lux
2.3.1 Tabelle, Messflache PA (E)
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[m]

Beleuchtungsstarke [Ix]

Hohe der Bezugsebene :0.10m
Mittlere Beleuchtungsstéarke Em : 756 Ix
Minimale Beleuchtungsstéarke Emin 1534 Ix
Maximale Beleuchtungsstarke Emax : 936 Ix
GleichmaRigkeit g1 Emin/Em :1:1.42(0.71)
GleichmaRigkeit g2 Emin/Emax :1:1.75(0.57)
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2.3 Berechnungsergebnisse, Badmintonhalle 750 lux
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(302) 354 382 397 382 354 (302)
[m] T T T T T T T

16 | 408 479 515 537 515 479 408
T T T T T T T

14 -| 528 620 667 695 667 620 528
T T T T T T T
626 737 791 826 791 737 626
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Beleuchtungsstarke [Ix]
Hohe der Bezugsebene :0.10m
Mittlere Beleuchtungsstéarke Em : 619 Ix
Minimale Beleuchtungsstéarke Emin 1302 Ix
Maximale Beleuchtungsstarke Emax : 936 Ix
GleichmaRigkeit g1 Emin/Em :1:2.05(0.49)
GleichmaRigkeit g2 Emin/Emax :1:3.10(0.32)
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2.3 Berechnungsergebnisse, Badmintonhalle 750 lux
2.3.3 Falschfarben, Messflache PA (E)
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Beleuchtungsstarke [Ix]
Hohe der Bezugsebene :0.10m
Mittlere Beleuchtungsstéarke Em : 756 Ix
Minimale Beleuchtungsstéarke Emin 1534 Ix
Maximale Beleuchtungsstarke Emax : 936 Ix
GleichmaRigkeit g1 Emin/Em :1:1.42(0.71)
GleichmaRigkeit g2 Emin/Emax :1:1.75(0.57)
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2.3 Berechnungsergebnisse, Badmintonhalle 750 lux
2.3.4 Falschfarben, Messflache TA (E)
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Beleuchtungsstarke [Ix]
Hohe der Bezugsebene :0.10m
Mittlere Beleuchtungsstéarke Em : 619 Ix
Minimale Beleuchtungsstéarke Emin 1302 Ix
Maximale Beleuchtungsstarke Emax : 936 Ix
GleichmaRigkeit g1 Emin/Em :1:2.05(0.49)
GleichmaRigkeit g2 Emin/Emax :1:3.10(0.32)
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2.3 Berechnungsergebnisse, Badmintonhalle 750 lux
2.3.5 3D-Leuchtdichte, Ansicht von vorne

Leuchtdichte in der Szene
Minimum : 0 cd/m?
Maximum : 274 cd/mz?
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