s1ITEeco

Kreisverkehr 36m fur CE3 = 15 lux

Anlage . SiStellar Maxi mit 6x HST 150W
Projektnummer : Musteranlage

Kunde

Bearbeiter

Datum 1 27.02.2007

Projektbeschreibung:

Durchmesser 36m
StralRenbreite 6m
Lichtpunkthéhe 10m

Die Ermittlung der Beleuchtungsergebnisse erfolgte verkaufsunterstiitzend mit gréter Sorgfalt auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen mit
Hilfe von marktiblichen Berechnungsverfahren (z.B. Relux, Dialux).

Eine Garantie/Gewahrleistung/Haftung fiir diese kostenlose Errechnung wird von SITECO nicht ibernommen. Wir verweisen in diesem
Zusammenhang auf die Leistungen der Lichtplanungs- u. Ingenieurbiros.

Die nachfolgenden Werte basieren auf exakten Berechnungen an kalibrierten Lampen, Leuchten und deren Anordnung. In der Praxis kdnnen
graduelle Abweichungen auftreten. Gewahrleistungsanspruche fir die Leuchten-Daten sind ausgeschlossen. Der Hersteller Gibernimmt keine
Haftung firr die Folgeschaden und Schaden, die dem Benutzer oder dritten gegenuber entstehen.
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Objekt . Kreisverkehr 36m fur CE3 = 15 lux

Anlage . SiStellar Maxi mit 6x HST 150W
Projektnummer : Musteranlage
Datum . 27.02.2007
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Objekt . Kreisverkehr 36m fur CE3 = 15 lux
Anlage . SiStellar Maxi mit 6x HST 150W

L
Projektnummer . Musteranlage 1 I
Datum : 27.02.2007

1 Leuchtendaten

1.1 Siteco, SISTELLAR MAXI (5NA 630 E-6S)
1.1.1 Datenblatt

Hersteller: Siteco

5NA 630 E-6S  StraBenleuchte  SISTELLAR MAXI

Leuchtengehause aus Aluminiumblech mit Tropfrand, graualuminium lackiert (RAL 9007)
SIVARIAL-Systemeinheit

Einscheiben-Sicherheitsglas

rotationssymmetrische Ausstrahlung

Schutzart:IP 44

Schutzklasse: SK |

Montageart: Mastaufsatz

Einstellung 1 (35865)

Leuchtendaten Bestlickung mit
Leuchten-Wirkungsgrad ;. 61.2% (A30) Anzahl
Betriebsmittel : KVG Bezeichnung

tot. Systemleistung ;1056 W Leistung
Durchmesser : 1500 mm Farbe

Hohe : 395 mm Lichtstrom

6

ST

150 w
2000K
17200 Im
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Objekt . Kreisverkehr 36m fur CE3 = 15 lux

Anlage . SiStellar Maxi mit 6x HST 150W
Projektnummer : Musteranlage
Datum . 27.02.2007

2 Exterior

2.1 Beschreibung, Exterior
2.1.1 Grundriss

s1ITEeco
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Objekt . Kreisverkehr 36m fur CE3 = 15 lux
Anlage . SiStellar Maxi mit 6x HST 150W

L
Projektnummer . Musteranlage 1 I
Datum : 27.02.2007

2.1 Beschreibung, Exterior
2.1.2 3D-Darstellung, Ansicht 1
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Objekt . Kreisverkehr 36m fur CE3 = 15 lux
Anlage . SiStellar Maxi mit 6x HST 150W

Projektnummer : Musteranlage
Datum . 27.02.2007
2  Exterior

2.2 Zusammenfassung, Exterior

2.2.1 Ergebnisibersicht, Kreisverkehr

10
Beleuchtungsstérke [Ix]

Allgemein

Verwendeter Rechenalgorithmus

Hohe der Bewertungsflache
Lichtpunkthdhe [m]:
Wartungsfaktor

Gesamtlichtstrom aller Lampen
Gesamtleistung

s1ITEeco

Gesamtleistung pro Flache (6400.00 m?)

Beleuchtungsstéarken
Mittlere Beleuchtungsstérke
Minimale Beleuchtungsstarke
Maximale Beleuchtungsstérke
GleichmaRigkeit g1
GleichmaRigkeit g2

Typ Anz. Fabrikat

Siteco

[m]
80
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20
10
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0 10 20 30 40 50 60 70 80
[m]
[ [ [
15 20 25 30
Direktanteil
0.20 m
10.00 m
0.74
103200 Im
1056 W
0.17 W/m?2
Em 21.3 Ix
Emin 10.6 Ix
Emax 35.5Ix
Emin/Em 1:2.02 (0.5)
Emin/Emax  1:3.36 (0.3)

Bestell Nr.
Leuchtenname
Bestlickung

: 5NA 630 E-6S/
: SISTELLAR MAXI
16 x ST 150 W /17200 Im
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Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

2 Exterior

Kreisverkehr 36m fir CE3 = 15 lux
SiStellar Maxi mit 6x HST 150W

Musteranlage

27.02.2007

2.3 Berechnungsergebnisse, Exterior

2.3.1 Tabelle, Kreisverkehr (E)

s1ITEeco

111 113 114 116 116 115 112 11.1
[m] T T T T T T T T
351 13.3 139 14 139 139 14.1 142 142 14 14 139 139 139 133
T T T T T T T T T T T T T T
13.6 149 16.1 17 174 17.2 174 175 173 173 173 17.3 172 174 169 16.1 149 13.6
T T T T T T T T T T T T T T T T T T
13.1 146 16.3 179 194 205 215 219 22 215 208 209 215 22 218 215 205 194 17.8 16.3 146 13.1
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
13.2 153 17.3 19.3 21.3 23.2 24.6 258 26.5 26.7 26.4 248 249 264 26.7 26.4 258 24.7 232 21.2 19.2 17.2 15.2
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
125 149 175 20 225 25 271 289 30.1 309 31 308 283 286 30.8 311 309 30.1 289 272 25 226 20 175
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
30 1 11.3 13.6 16.6 19.8 23 25.8 28.7 30.9 32.4 33.9 34.8 348 339 325 31.1 28.7 258 23 19.9
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
(10.6) 12.7 153 18.6 22.7 26 29.1 32 34.2 344 32 29 26 227
T T T T T T T T T T T T T T
122 143 17.2 21.6 256 293 321 35 349 31.8 29.3 255
e e e e e e e e e e e e
11.3 135 16 19.2 235 279 31.7 344 344 31.8 27.9
T T T T T T T T T T T
124 148 17.6 20.6 24.1 285 32.7 32.7 284
T T T T T T T T T
251 109 13.3 16.2 19.4 22.6 25.8 28.9 29.1
T T T T T T T T
12.2 148 184 225 264 29.2
T T T T T T
139 16.8 20.7 25 29.4 334
T T T T T T
13.2 159 19 227 26.8 31.2 [35.5]
T T T T T T T
141 17 203 24 281 31.9
T T T T T T
20 146 17.6 211 249 29 329
T T T T T T
146 17.7 21.3 253 29.7 33.6
T T T T T T
14.6 17.7 21.3 254 29.7 33.6
T T T T T T
146 175 21.1 249 29 328
T T T T T T
141 17 204 24 281 32.2
T T T T T T
159 132 159 191 227 268 314 [35.5]
T T T T T T T
14.1 16.8 20.6 24.9 294 334
e e e e e e
12.2 14.8 184 225 26.3 28.9
T T T T T T
109 13.2 16.2 19.5 225 259 29.1 29.1
T T T T T T T T
12.4 149 17.6 20.6 24.1 28.3 32.7 32.7 28.3
T T T T T T T T T
107 113 135 16 19 234 27.8 316 34.4 344 316 27.8
T T T T T T T T T T T
12.1 143 174 21.6 255 289 31.8 34.9 35 31.8 28.9 25.5
T T T T T T T T T T T T
(10.6) 12.7 153 185 22.7 259 29.1 32.1 34.2 344 32.1 29.1 259 227
T T T T T T T T T T T T T T
11.3 136 165 20 229 258 28.7 31 329 338 348 34.8 338 32.2 31.1 286 258 23 19.9
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
123 15 175 20 225 25 27.2 28.8 29.9 30.6 314 30.6 286 286 30.8 312 31 301 289 271 25 225 20 175
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
57 13.2 153 17.2 19.2 21.2 23.2 24.7 258 26.4 26.7 26.3 24.7 24.8 26.3 26.7 26.4 257 24.7 23.1 214 19.2 17.2 153
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
13.1 14.6 16.3 17.8 19.3 20.6 21.3 21.7 22 21.8 209 209 217 22 21.8 214 205 194 179 16.3 14.6 13.1
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
13.6 149 16.1 169 175 172 173 17.6 173 17.3 174 175 17.2 17.4 169 16.1 149 136
T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Teil 1
Hohe der Bezugsebene :0.20m
Mittlere Beleuchtungsstéarke Em :21.3 Ix
Minimale Beleuchtungsstéarke Emin :10.6 Ix
Maximale Beleuchtungsstarke Emax : 35.5Ix
GleichmaRigkeit g1 Emin/Em :1:2.02 (0.50)
GleichmaRigkeit g2 Emin/Emax :1:3.36 (0.30)
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Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

2

Exterior

Kreisverkehr 36m fir CE3 = 15 lux
SiStellar Maxi mit 6x HST 150W

Musteranlage
27.02.2007

2.3 Berechnungsergebnisse, Exterior

2.3.1 Tabelle, Kreisverkehr (E)

s1ITEeco
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Objekt . Kreisverkehr 36m fur CE3 = 15 lux

Anlage . SiStellar Maxi mit 6x HST 150W .
Projektnummer : Musteranlage 1 I
Datum . 27.02.2007

2  Exterior

2.3 Berechnungsergebnisse, Exterior
2.3.1 Tabelle, Kreisverkehr (E)

133 139 14 138 14 141 142 142 141 139 139 14 139 133
T T hy T hy T T T T T T hy T T

111 112 114 116 116 114 112 111
T T T T T T T T

T T T T T
5 10 15 20 25

Beleuchtungsstéarke [Ix]

Teil 3
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Objekt . Kreisverkehr 36m fur CE3 = 15 lux

Anlage . SiStellar Maxi mit 6x HST 150W .
Projektnummer : Musteranlage 1 I
Datum . 27.02.2007

2  Exterior

2.3 Berechnungsergebnisse, Exterior
2.3.1 Tabelle, Kreisverkehr (E)

30 35 i

Teil 4
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Objekt . Kreisverkehr 36m fur CE3 = 15 lux
Anlage . SiStellar Maxi mit 6x HST 150W

L
Projektnummer : Musteranlage 1 I
Datum . 27.02.2007

2.3 Berechnungsergebnisse, Exterior
2.3.2 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1

Leuchtdichte in der Szene
Minimum : 0 cd/m?
Maximum : 4.68 cd/mz?
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Objekt . Kreisverkehr 36m fur CE3 = 15 lux

Anlage . SiStellar Maxi mit 6x HST 150W
Projektnummer : Musteranlage
Datum . 27.02.2007

2.3 Berechnungsergebnisse, Exterior
2.3.3 3D-Falschfarben, Ansicht 1 (E)

I [ I |
25 3 5 7.5 10
Beleuchtungsstarke [Ix]
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