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Kreisverkehr 36m für CE3 = 15 lux

Anlage : SQ100 mit HST 70W Flachglas

Projektnummer : Musteranlage

Kunde :

Bearbeiter :

Datum : 27.02.2007

Projektbeschreibung:

Durchmesser       36m
Straßenbreite        6m
Lichtpunkthöhe    8m  10m
Neigung               3°

Die Ermittlung der Beleuchtungsergebnisse erfolgte verkaufsunterstützend mit größter Sorgfalt auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen mit 
Hilfe von marktüblichen Berechnungsverfahren (z.B. Relux, Dialux).
Eine Garantie/Gewährleistung/Haftung für diese kostenlose Errechnung wird von SITECO nicht übernommen. Wir verweisen in diesem 
Zusammenhang auf die Leistungen der Lichtplanungs- u. Ingenieurbüros.

Die nachfolgenden Werte basieren auf exakten Berechnungen an kalibrierten Lampen, Leuchten und deren Anordnung. In der Praxis können 
graduelle Abweichungen auftreten. Gewährleistungsansprüche für die Leuchten-Daten sind ausgeschlossen. Der Hersteller übernimmt keine 
Haftung für die Folgeschäden und Schäden, die dem Benutzer oder dritten gegenüber entstehen.
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1 Leuchtendaten

1.1 Siteco, SQ 100 (5NA 558 E-1MT0C236)

1.1.1 Datenblatt
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Hersteller: Siteco

5NA 558 E-1MT0C236      Straßenleuchte      SQ 100
Dach und Rahmen aus Aluminiumdruckguss
lackiert in RAL 9007 (graualuminium)
Radialfacettenoptik
Planglas
Schutzart:IP 66
Schutzklasse: SK II
Montageart: Mastansatz, Mastaufsatz

      
Werkseinstellung, LP 1, RP 7 (31638)

Leuchtendaten
Leuchten-Wirkungsgrad : 81.6% (A30)
Betriebsmittel : KVG
tot. Systemleistung : 83 W
Länge : 688 mm
Breite : 465 mm
Höhe : 191 mm

Bestückung mit
Anzahl : 1
Bezeichnung : ST
Leistung : 70 W
Farbe : 2000K
Lichtstrom : 6600 lm



1 Leuchtendaten

1.2 Siteco, SQ 100 (5NA 558 E-1MT0C236)

1.2.1 Datenblatt
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: 27.02.2007
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Hersteller: Siteco

5NA 558 E-1MT0C236      Straßenleuchte      SQ 100
Dach und Rahmen aus Aluminiumdruckguss
lackiert in RAL 9007 (graualuminium)
Radialfacettenoptik
Planglas
Schutzart:IP 66
Schutzklasse: SK II
Montageart: Mastansatz, Mastaufsatz

      
indiv. Einstellung, LP 1, RP 9 (31640)

Leuchtendaten
Leuchten-Wirkungsgrad : 80.9% (A30)
Betriebsmittel : KVG
tot. Systemleistung : 83 W
Länge : 688 mm
Breite : 465 mm
Höhe : 191 mm

Bestückung mit
Anzahl : 1
Bezeichnung : ST
Leistung : 70 W
Farbe : 2000K
Lichtstrom : 6600 lm



2 Exterior

2.1 Beschreibung, Exterior

2.1.1 Grundriss
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Datum
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2.1 Beschreibung, Exterior

2.1.2 3D-Darstellung, Ansicht 1
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2 Exterior

2.2 Zusammenfassung, Exterior

2.2.1 Ergebnisübersicht, Kreisverkehr

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: Kreisverkehr 36m für CE3 = 15 lux
: SQ100 mit HST 70W Flachglas
: Musteranlage
: 27.02.2007
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Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus Direktanteil
Höhe der Bewertungsfläche 0.20 m
Wartungsfaktor 0.74

Gesamtlichtstrom aller Lampen 52800 lm
Gesamtleistung 664 W
Gesamtleistung pro Fläche (6400.00 m²) 0.10 W/m²

Beleuchtungsstärken
Mittlere Beleuchtungsstärke Em 16.1 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 11.3 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 22.5 lx
Gleichmäßigkeit g1 Emin/Em 1:1.43 (0.7)
Gleichmäßigkeit g2 Emin/Emax 1:2 (0.5)

Typ Anz. Fabrikat

Siteco
1 4 Bestell Nr. : 5NA 558 E-1MT0C236/

Leuchtenname : SQ 100
Bestückung : 1 x ST 70 W / 6600 lm

2 4 Bestell Nr. : 5NA 558 E-1MT0C236/
Leuchtenname : SQ 100
Bestückung : 1 x ST 70 W / 6600 lm



2 Exterior

2.3 Berechnungsergebnisse, Exterior

2.3.1 Tabelle, Kreisverkehr (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: Kreisverkehr 36m für CE3 = 15 lux
: SQ100 mit HST 70W Flachglas
: Musteranlage
: 27.02.2007
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Höhe der Bezugsebene : 0.20 m
Mittlere Beleuchtungsstärke Em : 16.1 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 11.3 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 22.5 lx
Gleichmäßigkeit g1 Emin/Em : 1 : 1.43 (0.70)
Gleichmäßigkeit g2 Emin/Emax : 1 : 2.00 (0.50)
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2 Exterior

2.3 Berechnungsergebnisse, Exterior

2.3.1 Tabelle, Kreisverkehr (E)
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Projektnummer
Datum
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Teil 2
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2 Exterior

2.3 Berechnungsergebnisse, Exterior

2.3.1 Tabelle, Kreisverkehr (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum
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Teil 3
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2 Exterior

2.3 Berechnungsergebnisse, Exterior

2.3.1 Tabelle, Kreisverkehr (E)
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2.3 Berechnungsergebnisse, Exterior

2.3.2 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1

Objekt
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Projektnummer
Datum

: Kreisverkehr 36m für CE3 = 15 lux
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: Musteranlage
: 27.02.2007
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Leuchtdichte in der Szene
Minimum : 0 cd/m²
Maximum : 6.47 cd/m²



2.3 Berechnungsergebnisse, Exterior

2.3.3 3D-Falschfarben, Ansicht 1 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: Kreisverkehr 36m für CE3 = 15 lux
: SQ100 mit HST 70W Flachglas
: Musteranlage
: 27.02.2007
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