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Lichttechnischer Prüfbefund

Silica®
Familie Bestell-Nr.: 5MX51BS3WZK00002XX

EAN: 4058352370117 59005_2
LP-Nummer

Seriendokumentation
07.08.2020

Ausführung Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, 
satinierte Abdeckung, UGR≤19 
(L65≤3000cd/m²)

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung Werkseinstellung: Direkt- und Indirektanteil in 
Betrieb

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 12460 lm
Systemleistung = 79.3 W
Lichtausbeute = 157.1 lm/W

Lichtstärke in cd/klm Imax: 220 cd/klmC180-0 C270-90
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Klassifizierungen

DIN 5040 D 6 2
CIE N1=82 N2=97 N3=100

N4=32 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

�LB 100,0%
�u 31,8%
�o 68,2%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032
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Wertetabelle Lichtstärkemessung Maximale Lichtstärke

C-
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Summe
Phi-Zone

� Lichtstärke in cd/klm Lichtstrom in lm/klm
0° 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 1.0 1.0
5° 168.5 169.1 169.0 171.5 174.0 175.1 175.7 8.2 9.2

10° 172.8 175.5 178.4 184.3 189.1 191.3 192.4 17.5 26.7
15° 182.3 187.0 191.7 198.1 201.1 200.9 200.8 27.7 54.3

20° 189.5 197.1 203.1 204.0 200.1 195.4 193.8 37.2 91.6
25° 181.4 196.0 207.5 203.0 189.8 182.2 180.2 44.8 136.3
30° 158.8 178.1 193.7 192.0 180.2 167.6 165.8 49.1 185.4
35° 120.2 134.8 151.4 165.3 163.0 149.2 147.0 47.0 232.4

40° 66.8 75.9 92.9 115.3 122.1 116.7 115.7 36.1 268.5
45° 31.8 37.5 46.6 63.3 73.9 75.4 76.9 22.7 291.1
50° 15.6 17.7 22.1 26.2 29.8 34.3 38.0 11.0 302.1
55° 9.5 10.2 11.6 13.2 13.4 15.1 17.7 5.8 307.9

60° 6.4 6.7 7.1 7.6 7.7 8.9 10.4 3.7 311.6
65° 4.7 4.7 4.8 4.8 5.0 6.0 6.7 2.6 314.1
70° 3.3 3.3 3.3 3.2 3.4 3.9 4.1 1.8 315.9
75° 2.0 2.0 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 1.1 317.0

80° 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 0.6 317.6
85° 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.2 317.8
90° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 317.8
95° 38.5 39.5 40.8 33.4 19.8 11.3 7.3 15.3 333.1

100° 73.7 76.4 77.6 63.2 38.3 24.3 17.7 29.3 362.4
105° 112.8 116.6 116.2 95.0 57.0 36.0 28.4 43.4 405.7
110° 149.6 154.2 149.8 120.2 71.3 46.5 38.0 54.6 460.3
115° 180.8 182.7 175.7 135.3 80.0 56.5 46.9 61.6 521.9

120° 202.4 201.9 192.2 139.8 86.2 66.0 55.4 64.5 586.4
125° 214.4 213.0 197.6 138.4 92.3 74.3 64.2 64.0 650.4
130° 219.4 215.8 192.2 134.3 100.0 82.0 73.3 60.9 711.3
135° 219.7 212.9 182.3 132.2 107.8 89.5 82.3 56.6 767.9

140° 212.1 203.1 171.1 134.2 114.7 96.7 91.2 51.2 819.0
145° 196.8 187.6 161.2 138.4 120.8 103.7 99.5 45.0 864.1
150° 178.1 171.9 156.8 140.3 123.3 110.4 107.6 38.6 902.7
155° 167.3 164.0 153.1 140.6 124.8 116.5 115.1 32.4 935.2

160° 157.2 155.0 147.6 136.4 127.1 122.8 121.7 25.9 961.0
165° 145.8 144.1 138.8 133.4 129.1 127.2 127.1 19.1 980.2
170° 137.0 136.5 134.4 132.1 131.4 131.2 131.1 12.7 992.8
175° 133.8 133.6 132.5 132.4 133.0 133.3 133.5 6.4 999.2

180° 133.3 133.3 133.3 133.3 133.3 133.3 133.3 0.8 1000.0
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UGR-Tabelle Standardraum

Die UGR-Formel ist für diese Leuchtentype nicht anwendbar, siehe LiTG Publikation 20:
"Das UGR - Verfahren zur Bewertung der Direktblendung der künstlichen Beleuchtung in Innenräumen"

Leuchtdichten-Tabelle Max. für ��������
Lichttechnische
Abmessungen in mm:

L  = 1147
B = 61
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� Leuchtdichte in cd/m²
45° 8017.1 9432.0 11729.6 15953.9 18602.6 18988.1 19370.4
50° 4322.8 4906.8 6112.0 7251.5 8246.4 9496.4 10523.4
55° 2956.7 3180.9 3597.5 4104.9 4160.1 4681.4 5486.8
60° 2287.7 2379.9 2522.4 2693.3 2754.2 3183.1 3711.6

65° 1963.2 1996.5 2020.5 2031.9 2125.5 2542.6 2812.7
70° 1721.9 1738.6 1711.0 1679.2 1744.8 2040.6 2138.4
75° 1350.0 1359.6 1339.0 1325.2 1372.7 1546.1 1601.1
80° 1069.6 1071.7 1069.6 1069.6 1117.8 1232.7 1274.8

85° 796.9 786.7 796.9 827.5 866.4 933.8 950.1
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Leuchtdichten in cd/m² � 65° � 70° � 75° � 80° � 85°
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