siTeco

Bestell-Nr.: 50UA1LT | GTIN (EAN): 4058352419618
Produktbeschreibung: SConAulLautsp,An

SITECO Connect Audio, Lautsprecher, Montageart: Anbau, 2-Wege-
Lautsprecher,Bemessungsleistung: 10W, Gehause, rechteckig, abgerundet,
aus Kunststoff, weiB, Ladnge: 80mm, Breite: 210mm, H6he: 330mm, Schutzart
(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK Il (Schutzisoliert), Priifzeichen: CE,
zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+50°C, Norm: UL 94-V0, EN 54-24,
Verpackungseinheit: 1 Stlick

Gew. (kg): 1,4
GTIN (EAN): 4058352419618

Bei der Ausflihrungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Anderungen und Irrtiimer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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siTeco

Bestell-Nr.: 50UA1LT | GTIN (EAN): 4058352419618
Technische Detailbeschreibung: SConAulLautsp,An

Kenndaten

— Systemfamilie: Licross®

— Produkttyp: Lautsprecher

— Produktname: SITECO Connect Audio
— Bestell-Nr.: 59UA1LT

Lichttechnik | Bestiickung |
Vorschaltgerat

Komponente 1

Bestiickung:

— Bemessungsleistung: 10W

— Zusatz: inkl. 1x Lautsprecherbuchse, 2x
Wandbefestigungsschraube, 1x
Klemmleiste (mit Thermosicherung),
Leistungsanpassung 10W, 5W, 3W, 1W

Zertifikate, Standards

— Schutzart: IP20

— Schutzklasse: SK Il (Schutzisoliert)

— Temperaturbereich (Betrieb): -
10..+50°C

— Norm: EN 54-24, UL 94-VO

— Prufzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

— Gehéuse: Kunststoff, weiB, rechteckig,
abgerundet

— Farbangabe: weiB

Montage

— Montageart, Montageort: Anbau, an der
Wand, in der Licross® Tragschiene, am
Lautsprechereinsatz

Abmessung, Gewicht
— Lange: 80mm

— Breite: 210mm

— Hoéhe: 330mm

— Gewicht: 1,4kg

Bei der Ausflihrungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Anderungen und Irrtiimer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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