siTeco

Bestell-Nr.: 5NY52660XG18 | GTIN (EAN): 4039806215932
Produktbeschreibung: Schwinge,WaAusl,1arm,L6000J76,verz

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert,
Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Héhe: 500mm,
AuslegermaB: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stlick

Gew. (kg): 7,4
GTIN (EAN): 4039806215932
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Bei der Ausflihrungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Anderungen und Irrtiimer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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siTeco

Bestell-Nr.: 5NY52660XG18 | GTIN (EAN): 4039806215932
Technische Detailbeschreibung: Schwinge,WaAusl,1arm,L600076,verz

Kenndaten

— Produkttyp: Wandausleger
— Produktname: Schwinge

— Bestell-Nr.: 5NY52660XG18

Material, Farbe

— Designausleger: Stahl, verzinkt und
lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB
702S)

— Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB
702S)

Abmessung, Gewicht
— Breite: 100mm
— Hoéhe: 500mm
— Gewicht: 7,4kg

Bei der Ausflihrungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Anderungen und Irrtiimer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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siTeco

Bestell-Nr.: 5NY52660XG18 | GTIN (EAN): 4039806215932
MaBe: Schwinge,WaAusl,1arm,L600076,verz
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Bei der Ausflihrungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Anderungen und Irrtiimer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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