
Bestell-Nr.: 5XA54000XS | GTIN (EAN): 4050737730073
Produktbeschreibung: Mod540,Spr.el,strukt,1Stk

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit
strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4050737730073

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.02.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com



Bestell-Nr.: 5XA54000XS | GTIN (EAN): 4050737730073
Technische Detailbeschreibung: Mod540,Spr.el,strukt,1Stk

Kenndaten
— Produkttyp: Spreader-Element
— Produktname: Modul 540
— Bestell-Nr.: 5XA54000XS

Lichttechnik | Bestückung |
Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
— Entblendung: Spreader-Element,

strukturiert
— Abstrahlwinkel: breit strahlend

Montage
— Montageart, Montageort:

Einsteckmontage, in der Leuchte

Elektrischer Anschluss
— Nennspannung: 230..240V

Abmessung, Gewicht
— Gewicht: 0,2kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.02.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com



Bestell-Nr.: 5XA54000XS | GTIN (EAN): 4050737730073
Planungsdaten: Mod540,Spr.el,strukt,1Stk

5XA5243AB14H +
5XA54000XS: 1x LED

4058352436349 + 4050737730073
5XA5243AB14H + 5XA54000XS
LED 2200 K | CRI ≥ 70        φN 1300 lm
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Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.02.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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