
N° de commande: 5TR305SEN | GTIN (EAN): 4058352595213
Description du produit:

Modario® 31, élément du rail, adaptateur,avec connecteur mâle, 5 broches,
avec sélection de phase, raccordement au secteur: 230V, AC, 50/60Hz,
adaptateur multiple, en tôle d'acier, laqué en bande, blanc brillant, 2x
dimension du système, longueur: 598mm, largeur: 57mm, hauteur: 69mm, en
tôle d'acier, blanc brillant, module multifonction, degré de protection (total):
IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre),
marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

Pds (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352595213

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -
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N° de commande: 5TR305SEN | GTIN (EAN): 4058352595213
Description technique détaillée:

Données caractéristiques
— Gamme de systèmes: SGE du système

modulaire d'efficience
— Type de produit: élément du rail
— Nom du produit: Modario® 31
— N° de commande: 5TR305SEN

Certificats, Normes
— Degré de protection: IP20
— Classe de protection: classe de

protection I (mise à la terre)
— Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur
— adaptateur multiple: tôle d'acier, laqué

en bande, blanc brillant, 2x dimension
du système

— Spécification de couleur: blanc brillant
— Spécification de couleur: blanc brillant

Raccordement électrique
— Raccordement: connecteur mâle, 5

broches, avec sélection de phase
— Tension nominale: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids
— Dimension du système: 2x SE
— Dimension du système: 2x SE
— Longueur: 598mm
— Largeur: 57mm
— Hauteur: 69mm
— Poids: 0,4kg

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -
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