
N° de commande: 5XC1008XR14A | GTIN (EAN): 4058352467817
Description du produit:

Streetlight SL 11/21, réducteur, type de pose: montage direct, réducteur, en St
37-2, galvanisé, embout : 76/42mm, unité d'emballage: 1 pièce

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352467817

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -
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N° de commande: 5XC1008XR14A | GTIN (EAN): 4058352467817
Description technique détaillée:

Données caractéristiques
— Type de produit: réducteur
— Nom du produit: Streetlight SL 11/21
— N° de commande: 5XC1008XR14A

Matière, Couleur
— réducteur: St 37-2, galvanisé

Montage
— Type de montage, emplacement de

montage: montage direct, sur le
luminaire

Dimensions, Poids
— Poids: 0,1kg
— Embout de mât: embout : 76/42mm

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -
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