
Cod. articolo: 5LJ90830ED | GTIN (EAN): 4039806000330
Descrizione prodotto:

DUS IP20DUS canale di montaggio, diffusore cieco, tipo di montaggio: a
plafone, diffusore cieco, in materiale plastico, non trattato, bianco, tagliabile,
lunghezza: 1.535mm, larghezza: 60mm, altezza: 20mm, grado di protezione
(totale): IP20, unità d’imballo: 1 pezzo

Peso (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4039806000330

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione
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Cod. articolo: 5LJ90830ED | GTIN (EAN): 4039806000330
Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
— Tipo prodotto: diffusore cieco
— Nome del prodotto: DUS IP20, DUS

canale di montaggio
— Cod. articolo: 5LJ90830ED

Certificati, Norme
— Grado di protezione: IP20

Materiale, Colore
— diffusore cieco: materiale plastico, non

trattato, bianco, tagliabile

Montaggio
— Tipo di installazione, luogo di

installazione: a plafone, alla rotaia di
montaggio, sul canale portante DUS

Dimensioni, Peso
— Lunghezza: 1535mm
— Larghezza: 60mm
— Altezza: 20mm
— Peso: 0,2kg

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione
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