siTeco

Cod. articolo: 5DTAXTS122 | GTIN (EAN): 4058352111758
Descrizione prodotto: AXT,start.feed,recsurf,bk,0/1,f.3ph.trck

AX T, alimentazione iniziale, tipo di montaggio: montaggio a incasso, a
plafone, alimentatore: ON/OFF, in materiale plastico, nero intenso (RAL 9005),

per canale elettrificato trifase, cavo N, sinistra, marchi di qualita: CE, unita
d’imballo: 1 pezzo

e
Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352111758

E obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e I'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre I'ultima versione
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siTeco

Cod. articolo: 5DTAXTS122 | GTIN (EAN): 4058352111758
Descrizione tecnica dettagliata: AXT,start.feed,recsurf,bk,0/1,f.3ph.trck

Dati caratteristici

— Tipo prodotto: alimentazione iniziale
— Nome del prodotto: AX T

— Cod. articolo: 5DTAXTS122

llluminotecnica | Equipaggiamento |
Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:
— Sistema di controllo: ON/OFF

Certificati, Norme
— Marchio di controllo, marchio: CE

Montaggio

— Tipo di installazione, luogo di
installazione: a plafone, montaggio a
incasso, al soffitto, nel soffitto

Dimensioni, Peso
— Peso: 0,1kg

E obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e I'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre I'ultima versione

Siteco GmbH e Georg-Simon-Ohm-Str. 50 ¢ 83301 Traunreut, Germania ® Fon +49(8669)33-0 ¢ Fax +49(8669)33-397 ¢ eMail info@siteco.de e Internet www.siteco.com



