siTeco

Bestell-Nr.: 5L.Z930304 | GTIN (EAN): 4058352386040
Produktbeschreibung: SCon11,Erw.pan,Swvorinst

SITECO Connect 11Erweiterungspanel, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung -

Anbindung an Licht- oder Gebaudemanagement, Montageart: Einbau,

Montageort: in einem Schaltschrank, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse
(gesamt): SK | (Schutzerdung), Prifzeichen: CE, Spannung: 24V,

“ k Spannungsart: DC, 1 x NetzwerkanschluB Ethernet, 2 x USB, 1 x Serielle

Schnittstelle COM1, 1 x Ethernet, Software: Microsoft Windows Embedded

i Compact 7, Verpackungseinheit: 1 Stiick
- 1P 20 @ (E

Gew. (kg): 0,9

GTIN (EAN): 4058352386040
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Bei der Ausfiihrungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Anderungen und Irrtiimer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH © Georg-Simon-Ohm-Str. 50 e D-83301 Traunreut ® Fon +49(8669)33-0 ® Fax +49(8669)33-397 * eMail info@siteco.de e Internet www.siteco.com



siTeco

Bestell-Nr.: 5L.Z930304 | GTIN (EAN): 4058352386040
Technische Detailbeschreibung: SCon11,Erw.pan,Swvorinst

Kenndaten
— Systemfamilie: Siteco Connect 11
— Produkttyp: Steuergerat

‘ = — Produktname: SITECO Connect 11
| — Bestell-Nr.: 51.Z930304
5 Zertifikate, Standards
= — Schutzart: IP20

— Schutzart (raumseitig): IP54

— Schutzklasse: SK | (Schutzerdung)

— Temperaturbereich (Betrieb): 0..+55°C
— Prifzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

— Farbangabe: schwarz
— Gehéuse: Metall, silber
— Farbangabe: silber

Montage
— Montageart, Montageort: Einbau, in
einem Schaltschrank

Elektrischer Anschluss
— Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht
— Lange: 200mm

— Breite: 150mm

— Ho6he: 6mm

— Gewicht: 0,9kg

Eingange

1x NetzwerkanschluB Ethernet

— Anschluss: Buchse RJ-45, 8P8C

— Moglichkeit: Anschluss des PCs an ein
10/100BASE-T-Netzwerk

2x USB
— Anschluss: Stecker Typ A

1x Serielle Schnittstelle COM1
— Anschluss: RS-232

Ausginge

1x Ethernet
— Anschluss: Buchse RJ-45

Software

— Software: Microsoft Windows
Embedded Compact 7

— Zusatz: Software vorinstalliert
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siTeco

Bestell-Nr.: 5L.Z930304 | GTIN (EAN): 4058352386040
MaBe: SCon11,Erw.pan,Swvorinst
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