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UK: HOLDERS COMPONENTS  

Block 9, Units 1-4 
Tweedbank Industrial Estate 
Galashiels 
TD1 3RS, United Kingdom 
T: +44 (0)1896 759098 
email: LEDsales@holdersgroup.com 

DE: HOLDERS COMPONENTS 

a division of Holders Technology GmbH 
Woogmorgen 12 
67292 Kirchheimbolanden 
Germany 
T: +49 (0)6352 404220 
email: LEDsalesDE@holdersgroup.com 

· Befestigungslöcher Ø5mm, Abstand 190mm. Ø69mm Lochkreis. 

· Kompatibel mit CBU-ASD, CBU-TED und LD220WCM.  

· 0,5…4mm² mit Push-In. Durchschleifverdrahtung möglich. 

· Klappe zum einfachen Zugriff auf die Anschlussklemme. 

· ULv0 Konstruktion und 500mm vorverdrahtete Kabelpeitschen 
LD220WCM For LED
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0-10V or DALI 

CBU-BOX-ASD 

500mm Netzgeräte Kabel: schwarz halogenfrei 1mm² 3-Leiter flexibel  
500mm DALI / 0-10v: grau halogenfrei 0,75mm² 2-Leiter abgeschirmt 
Bestellcode:  DALI Broadcast:  CBU-BOX-ASD DALI   
  0-10V:   CBU-BOX-ASD 1-10V 
(Andere Leuchtenprofile auf Anfrage)  

CBU-BOX-LD220 

500mm Netzgeräte Kabel: schwarz halogenfrei 1mm² 3-Leiter flexibel  
Bestellcode:     CBU-BOX-LD220   

CBU-BOX-TED 

500mm Netzgeräte Kabel: schwarz halogenfrei 1mm² 3-Leiter flexibel  
Bestellcode:     CBU-BOX-TED   

 

HOLDERS COMPONENTS CBU-BOX 

Vereinfacht die Installation und gewährleistet die Sicherheit 


