Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51DH11CD2FG22 + 59DL1L0000G0000D0 @ LP-Nummer
Lunis mini Spot EAN: 4058352107768 + 4058352030165 57187_26
Ausfiihrung Prismenscheibe, Darklightreflektor
hochglanzend, medium strahlend Seriendokumentation
Bestiickung LED 4000K / CRI = 80 27.07.2017
Betriebsgerat EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2070 Im

Systemleistung = 19.4 W
Lichtausbeute = 106.7 Im/W

Lichtstarke in cd/kim £180-0 | Imax: 1764 cd/kim
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Klassifizierungen Leuchtenbetriebswirkungsgrade
DIN 5040 A80 nLB 100,0%
CIE N1=95 N2=100 N3=100 d)u 100,0%

N4=100 N5=100 ¢o 0,0%
Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Lunis mini Spot

Wertetabelle Lichtstarkemessung
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Bestell-Nr.: 51DH11CD2FG22 + 59DL1L0000G0000D0
EAN: 4058352107768 + 4058352030165

Summe
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C-
Ebenen

a7
48°
49°
50°
51°
52°
53°
54°
55°
56°
57°
58°
59°
60°
61°
62°
63°
64°
65°
66°
67°
68°
69°
70°
71°
720
73°
74°
75°
76°
77°
78°
79°
80°
81°
82°
83°
84°
85°
86°
87°
88°
89°
90°

0°

Lichtstarke in cd/kim
53.1

46.8
40.9
34.6
28.0

21.8
14.8
9.6
6.3

36.3
©e
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

LP-Nummer

57187_26
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Lunis mini Spot

UGR-Tabelle

Reflexionsgrad Decke
Reflexionsgrad Wande
Reflexionsgrad Boden
Raumabmessungen
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Leuchtdichten-Tabelle Max. fiiry>=65°
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Bestell-Nr.: 51DH11CD2FG22 + 59DL1L0000G0000D0
EAN: 4058352107768 + 4058352030165

Standardraum

0,7
0,3
0,2

Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)
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Lichttechnische
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LP-Nummer

57187_26
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Blickrichtung langs zur Leuchte (C90)
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Abmessungen in mm: D =143
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51DH11CD2FG22 + 59DL1L0000G0000D0 = LP-Nummer
Lunis mini Spot EAN: 4058352107768 + 4058352030165 57187_26
Leuchtdichten in cd/m? 65° y70°_ 1 y75° 1 y80°_ i x85._1
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