
Bestell-Nr.: 59DF00CD00021 | GTIN (EAN): 4058352195901
Produktbeschreibung: Lun11mnSf,3f-Seilabh,ws,1.5m,5Kl,1x2.5²

Lunis 11 mini surface, 3-fach-Seilabhängung, mit mit 5 Klemmen, 1polig, max.
2,5mm², Anschlussleitung,5G 0,75mm², Deckenbefestigungselement, aus
Stahl, verzinkt, Baldachin, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt,
leuchtenseitige Montageplatte, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1
Stück

Gew. (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352195901

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com



Bestell-Nr.: 59DF00CD00021 | GTIN (EAN): 4058352195901
Technische Detailbeschreibung: Lun11mnSf,3f-Seilabh,ws,1.5m,5Kl,1x2.5²

Kenndaten
— Produkttyp: 3-fach-Seilabhängung
— Produktname: Lunis 11 mini surface
— Bestell-Nr.: 59DF00CD00021

Lichttechnik | Bestückung |
Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:
— Zusatz: mit transparenter Isolierung

Komponente 2

Material, Farbe
— Deckenbefestigungselement: Stahl,

verzinkt, weiß
— Seil: Stahl, verzinkt, Seil, Ø 1,2mm
— leuchtenseitige Montageplatte: Stahl,

verzinkt

Montage
— Empfohlene Abhängehöhe: bis zu 1,5m

Elektrischer Anschluss
— Anschluss: mit 5 Klemmen, 1polig, max.

2,5mm²

Abmessung, Gewicht
— Gewicht: 0,4kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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