
Bestell-Nr.: 59DL1L0000L0000D0 | GTIN (EAN): 4058352093290
Produktbeschreibung: Lun11mcRdLun11mnRdLinse,PC,dir

Lunis 11 micro roundLunis 11 mini round, Linse, primäre Lichtlenkung mit
Linse, aus PC, Prismenstruktur, innenliegend, strukturiert, matt, Lichtaustritt:
direkt strahlend, Durchmesser: 60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352093290

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 10.11.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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Bestell-Nr.: 59DL1L0000L0000D0 | GTIN (EAN): 4058352093290
Technische Detailbeschreibung: Lun11mcRdLun11mnRdLinse,PC,dir

Kenndaten
— Produkttyp: Linse
— Produktname: Lunis 11 micro round,

Lunis 11 mini round
— Bestell-Nr.: 59DL1L0000L0000D0

Lichttechnik | Bestückung |
Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
— Lichtlenkung: Linse
— Abstrahlwinkel: elliptisch, medium

strahlend
— Lichtaustritt: direkt strahlend

Abmessung, Gewicht
— Durchmesser: 60mm
— Gewicht: 0,1kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 10.11.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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