siTeco

Bestell-Nr.: 51WC10E | GTIN (EAN): 4058352616871
Produktbeschreibung: ROU31,NL-Elem,210Im,3h

Round 31, Notlicht-Element, Montageart: Einbau, Notlicht-Element,LED,
Bemessungslichtstrom: 210Im, Lichtausbeute: 105Im/W, Farbtemperatur:
4000K, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC,
Bemessungsleistung: 2,3W, Vorschaltgerat: Einzelbatterie-Element, Akku:
LiFePO4, 3Ah, Gehause, rund, aus PC, wei3, Schutzklasse (gesamt): SK Il
(Schutzisoliert), Prifzeichen: CE, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit:

1 Stlick

O c

Bestlickung: LED

Gew. (kg): 0,3

GTIN (EAN): 4058352616871

Bei der Ausflihrungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.05.2025 - Anderungen und Irrtiimer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH © Georg-Simon-Ohm-Str. 50 e D-83301 Traunreut ® Fon +49(8669)33-0 ® Fax +49(8669)33-397 * eMail info@siteco.de e Internet www.siteco.com



siTeco

Bestell-Nr.: 51WC10E | GTIN (EAN): 4058352616871
Technische Detailbeschreibung: ROU31,NL-Elem,210Im,3h

Kenndaten

— Produkttyp: Notlicht-Element
— Produktname: Round 31

— Bestell-Nr.: 51WC10E

Lichttechnik | Bestiickung |
Vorschaltgerat

Komponente 1

Bestiickung:
— Zusatz: fir Notlicht-Funktion

Komponente 2

Betriebsgerat:

— Vorschaltgerét: Einzelbatterie-Element
— Akku: LiFePO4

— Nennbetriebsdauer: 3h

Zertifikate, Standards

— Schutzklasse: SK Il (Schutzisoliert)
— Norm: EN 60598-2-22

— Prufzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
— Gehéause: PC, wei3, rund
— Farbangabe: weif

Montage
— Montageart, Montageort: Einbau, in der
Leuchte

Elektrischer Anschluss
— Anschluss: Klemme, 3polig
— Nennspannung: 220..240V, AC/DC

Abmessung, Gewicht
— Gewicht: 0,3kg

Bei der Ausflihrungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.05.2025 - Anderungen und Irrtiimer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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