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Die Tageslichtfunktion ist deaktiviert.

The daylight function is deactivated.
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Monsun® 12/22 - Sensor Kit Master/Slave

DALI broadcast

2

230VAC 3

Master Slave

A CB

IRIR

Master / Slave

elektrotechnisches Schema + Verdrahtungsplan

electrical scheme + wiring diagram

DALI: maximale Gesamtleitungslänge 100m bei Verlegung z. B. NYM5G1,5 mm²

Taster bauseitig: maximale Leitungslänge 2m zwischen Taster und Tasterschnittestelle

DALI: maximum cable length 100m by using cable NYM5G1,5mm²

pushbutton on site: maximum cable length 2m between pushbutton coupler and pushbutton

Master

Slave

DALI-EVG

0

≤ 32

0

≤ 27

1

≤ 22

2

≤ 17

1

B

A

C

Systemgröße/System size

3

≤ 12

Bei Sensor-Leuchten bitte die in der Leuchte verbauten EVG‘s und

Sensoren mit beachten!

When using sensor luminaires please take care about the internal

mounted DALI-ECG‘s and sensors!

Inbetriebnahme 

commissioning

DE EN
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DALI broadcast

2

230VAC

Sensor-Leuchte

Sensor luminaire

DALI2-Anbindung

DALI2-connection

elektrotechnisches Schema + Verdrahtungsplan

electrical scheme + wiring diagram

User-Interface

Controller
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commissioning
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