siTeco

Referencia: 58FM004 | GTIN (EAN): 4058352426524
Descripcion del producto: Mon11/21pipe-cl.fix,surf

Monsun 11/21, Fijacién con traviesa de tubo, tipo de montaje: montaje
superficial, conjunto de montaje, compuesto de 2 traviesas de tubo de acero
electrogalvanizado con elemento de goma, tornillo cilindrico, clip de sujecion
para luminaria de V2A asi como 2 refuerzos de fijacién de PC estabilizado UV,
area de fijacién: diametro de la tuberia 2", unidad de embalaje: 1 conjunto = 2

unidades
Peso (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352426524

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalacién eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos segun IEC 62722
Emitido 17.08.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la Ultima version -
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siTeco

Referencia: 58FM004 | GTIN (EAN): 4058352426524
Descripcion técnica detallada: Mon11/21pipe-cl.fix,surf

Datos caracteristicos

— Tipo de producto: Fijacién con traviesa
de tubo

— Nombre del producto: Monsun 11/21

— Referencia: 58FM004

Montaje

— Tipo y lugar de montaje: montaje
superficial, en el tubo

— Avrea de fijacién: didmetro de la tuberia
o

Dimensiones, peso
— Peso: 0,2kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalacién eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos segun IEC 62722
Emitido 17.08.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la Ultima version -
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