siTeco

Referencia: 5SEA1SL230001 | GTIN (EAN): 4058352572085
Descripcion del producto:

SITECO Connect Groupcontrol 230, tipo de montaje: montaje en carriles DIN,
lugar de montaje: en un armario de conexiones, de plastico, unidades
parciales: 4 unidades parciales, tipo de proteccién (total): IP20, marca de
verificacién: CE, tension: 230V, tipo de tensién: CA, conector de red Ethernet,

unidad de embalaje: 1 unidad

P20 (E
Peso (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352572085
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Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalacién eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos segun IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la Ultima version -

Siteco GmbH ¢ Georg-Simon-Ohm-Str. 50 ¢ 83301 Traunreut, Alemania ® Tel +49(8669)33-0 ® Fax +49(8669)33-397 ¢ Email info@siteco.de ¢ Internet www.siteco.com



siTeco

Referencia: 5SEA1SL230001 | GTIN (EAN): 4058352572085
Descripcion técnica detallada:

Datos caracteristicos

— Familia del sistema: SITECO Connect
Group

— Tipo de producto: unidad de control

— Nombre del producto: SITECO
Connect Group

— Referencia: 5SEA1SL230001

Luminotecnia | lamparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:
— Control: ON/OFF

Certificados, Normas

— indice de proteccion: IP20

— Rango de temperatura (operacion): -
20..+55°C

— Certificacion, designacion: CE

Material, color

— carcasa: plastico, gris, 4 unidades
parciales

— Especificacion de color: gris

Montaje

— Tipo y lugar de montaje: montaje en
carriles DIN, en un armario de
conexiones

Conexion eléctrica
— Tension nominal: 230V, CA

Dimensiones, peso
— Longitud: 60mm
— Ancho: 72mm

— Altura: 90mm

— Peso: 0,2kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalacién eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos segun IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la Ultima version -
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siTeco

Referencia: 5SEA1SL230001 | GTIN (EAN): 4058352572085
Dimensiones:
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Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalacién eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos segun IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la Ultima version -
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