
Referencia: 5DTASP4R2 | GTIN (EAN): 4058352111376
Descripción del producto: AXT,rail-fast,bk,f.wiresusp

AX T, fijación de carriles, de aluminio, negro intenso (RAL 9005), para cable de
suspensión, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352111376

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 29.06.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -
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Referencia: 5DTASP4R2 | GTIN (EAN): 4058352111376
Descripción técnica detallada: AXT,rail-fast,bk,f.wiresusp

Datos característicos
— Tipo de producto: fijación de carriles
— Nombre del producto: AX T
— Referencia: 5DTASP4R2

Certificados, Normas
— Certificación, designación: CE

Dimensiones, peso
— Peso: 0,1kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 29.06.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -
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