siTeco

Referencia: 5SNA54100XD58 | GTIN (EAN): 4058352203569
Descripcion del producto:

Litepole 1, carcasa, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PMMA,
satinado, tipo de montaje: superior, parte superior de carcasa de luminarias,
de plastico, reforzado con fibra de vidrio, lacado, Siteco® gris metalizado (DB
702S), elemento superior de mastil, de aluminio de extrusién, lacado, unidad
de embalaje: 1 unidad

Peso (kg): 2,8
GTIN (EAN): 4058352203569

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalacién eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos segun IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la Ultima version -
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siTeco

Referencia: 5SNA54100XD58 | GTIN (EAN): 4058352203569
Descripcion técnica detallada:

Datos caracteristicos

— Tipo de producto: carcasa

— Nombre del producto: Litepole 1
— Referencia: 5NA54100XD58

Luminotecnia | lamparas | balasto
Componente 1

Luminotecnia:
— Cubierta: cubierta, satinado

Material, color

— parte superior de carcasa de
luminarias: plastico, reforzado con fibra
de vidrio, lacado, Siteco® gris
metalizado (DB 702S)

— Especificacion de color: Siteco® gris
metalizado (DB 702S)

— elemento superior de mastil: aluminio
de extrusion, lacado

— Cubierta: cubierta de PMMA

Montaje
— Tipo y lugar de montaje: superior, sobre
el mastil

Dimensiones, peso
— Peso: 2,8kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalacién eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos segun IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la Ultima version -
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