siTeco

Referencia: 58FS003 | GTIN (EAN): 4058352475799
Descripcion del producto:

Licross, carril de montaje, carril de montaje, de chapa de acero, galvanizado,
cinta lacada, blanco, 3 longitudes, longitud: 4.770 mm, ancho: 64 mm, altura:
67mm, marca de verificacion: CE, unidad de embalaje: 1 unidad
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! \ Peso (kg): 52
GTIN (EAN): 4058352475799
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Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalacién eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos segun IEC 62722
Emitido 14.02.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la Ultima version -
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siTeco

Referencia: 58FS003 | GTIN (EAN): 4058352475799
Descripcion técnica detallada:

Datos caracteristicos

— Tipo de producto: carril de montaje

— Nombre del producto: Licross, carril de
montaje

r\ — Referencia: 58FS003

Luminotecnia | lamparas | balasto

Componente 1

Lamparas:
— Adicional: sin cableado transversal

Certificados, Normas
— Certificacion, designacion: CE

Material, color

— carril de montaje: chapa de acero,
galvanizado, cinta lacada, blanco, 3
longitudes

Montaje

— Tipo y lugar de montaje: montaje
suspendido, montaje superficial, en el
techo

— Disposicién: disposicién
lineal/individual

Dimensiones, peso
— Longitud: 4770mm
— Ancho: 64mm

— Altura: 67mm

— Peso: 5,2kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalacién eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos segun IEC 62722
Emitido 14.02.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la Ultima version -
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s1Teco

Referencia: 58FS003 | GTIN (EAN): 4058352475799
Dimensiones:
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Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalacién eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos segin IEC 62722
Emitido 14.02.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la Ultima version -
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