
N° de commande: 59UA3VT | GTIN (EAN): 4058352419687
Description du produit:

SITECO Connect Audio, amplificateur, type de pose: pour une pose sur table,
amplificateur de puissance de table de mixage, raccordement au secteur:
100..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 120W, boîtier, en
métal/plastique, laqué, noir, longueur: 375mm, largeur: 210mm, hauteur:
53mm, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

Pds (kg): 3,6
GTIN (EAN): 4058352419687

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com



N° de commande: 59UA3VT | GTIN (EAN): 4058352419687
Description technique détaillée:

Données caractéristiques
— Gamme de systèmes: Licross®

— Type de produit: amplificateur
— Nom du produit: SITECO Connect

Audio
— N° de commande: 59UA3VT

Système d'éclairage | Équipement |
Ballast

Composant 1

Composants:
— Puissance assignée: 120W
— Supplément: incl. 1 CD (logiciel de

configuration), 1 grand connecteur (5
pôles), 1 petit connecteur (5 pôles), 1
câble d'alimentation (2m)

Certificats, Normes
— Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur
— boîtier: métal/plastique, laqué, noir
— Spécification de couleur: noir

Montage
— Type de montage, emplacement de

montage: pour une pose sur table

Raccordement électrique
— Tension nominale: 100..240V, 50/60Hz,

AC

Dimensions, Poids
— Longueur: 375mm
— Largeur: 210mm
— Hauteur: 53mm
— Poids: 3,6kg

Entrées

MIC -60dBV, LINE -20dBV
— Particularité: MIC/LINE sélectionnable,

2,2kΩ, symétrisé électroniquement

LINE -20dBV, 10kΩ
— Raccordement: cinch

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com


