siTeco

N° de commande: 5DTAXTS212 | GTIN (EAN): 4058352111819
Description du produit: AXT,coupl.str,recsurf,bk,0/1,f.3ph.trck

AX T, raccord, droit, type de pose: encastré, en saillie, ballast: ON/OFF, en

plastique, noir foncé (RAL 9005), pour un rail triphasé, marquage: CE, unité
d'emballage: 1 piéce

e
Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352111819

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de I'installation de I'installation électrique (a trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
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siTeco

N° de commande: 5DTAXTS212 | GTIN (EAN): 4058352111819
Description technique détaillée: AXT,coupl.str,recsurf,bk,0/1,f.3ph.trck

Données caractéristiques

— Type de produit: raccord, droit
— Nom du produit: AXT

— N° de commande: 5DTAXTS212

Systeme d'éclairage | Equipement |
Ballast

Composant 1

Appareil de service:
— Systeme de commande: ON/OFF

Certificats, Normes
— Marque de contréle, marquage: CE

Montage

— Type de montage, emplacement de
montage: en saillie, encastré, au
plafond, dans le plafond

Dimensions, Poids
— Poids: 0,1kg

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de I'installation de I'installation électrique (a trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
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