
N° de commande: 59MQ32000024 | GTIN (EAN): 4069025012111
Description du produit:

Apollon®, suspension par câble en Y, douille de plafond, câble de
raccordement,avec borne, 5 broches, élément de fixation au plafond, en acier,
galvanisé, cache piton, rond, en aluminium, câble, en acier, galvanisé, fixation
côté luminaire, en acier, galvanisé, douille de plafond, en acier, nickelé, unité
d'emballage: 1 jeu = 2 pièces

Pds (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4069025012111

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 06.03.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -
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N° de commande: 59MQ32000024 | GTIN (EAN): 4069025012111
Description technique détaillée:

Données caractéristiques
— Type de produit: suspension par câble

en Y
— Nom du produit: Apollon®

— N° de commande: 59MQ32000024

Système d'éclairage | Équipement |
Ballast

Composant 1

Composants:
— Supplément: pour version DALI

Matière, Couleur
— élément de fixation au plafond: acier,

galvanisé, blanc
— câble: acier, galvanisé, câble, Ø 1,2mm
— fixation côté luminaire: acier, galvanisé
— douille de plafond: acier, nickelé

Montage
— Hauteur de suspension recommandée:

0,3..1,5m

Raccordement électrique
— Raccordement: borne, 5 broches

Dimensions, Poids
— Poids: 0,5kg

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 06.03.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -
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