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Silica 21 rectangular - Casambi Multisensor PC2 - Casambi

Movement Sensor - Application tips

Bewegungs-Sensor - Anwendungshinweise
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wired

drahtgebunden

wireless

drahtlos
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51M…A1

Multisensor PC2

51M…A2

Casambi-Multisensor PC2

51M…A3

Casambi

Options to control

Steuerungsmöglichkeiten
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Casambi Multisensor PC2

Indicator LED

Anzeige-LED

Movement Sensor

Bewegungs-Sensor

Daylight Sensor

Tageslicht-Sensor

Casambi

Casambi
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Electrotechnical scheme
Elektrotechnisches Schema

mains

Silica 21 rectangular

Casambi Multisensor PC2

Silica 21 rectangular

Casambi

Silica 21 rectangular

Casambi Multisensor PC2

System sizes: ≤250 Casambi devices are possible per network

Maximum distance between Casambi devices: 10m

Systemgrößen: pro Netzwerk sind ≤250 Casambi-Teilnehmer möglich.

Maximaler Abstand zwischen den Casambi-Teilnehmern: 10m

Connection to lighting management systems or building

managementsystem with gateway possible on request!

Anbindung an Lichtmanagement oder 

Gebäudemanagement-System mit Gateway auf Anfrage möglich!
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DA+

DA-

Electrical wiring
Elektrischer Anschluss

Silica 21 rectangular

Casambi Multisensor PC2

Silica 21 rectangular

Casambi 

L1

L2

L3

N

PE

Silica 21 rectangular

Casambi Multisensor PC2

No DALI connection lines between the Casambi multisensors:

DALI multimaster operation is not permitted!

Keine DALI-Verbindungsleitungen zwischen den Casambi

Multisensoren: nicht zulässiger DALI-Multimaster-Betrieb!
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Daylight Sensor - mounting location

Tageslicht-Sensor - Montageort

5.1
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Movement Sensor - technical details

Bewegungs-Sensor - technische Details

T

Mh

Mh

2.5m ca. ø 1.8m…3.3m ca. ø 1.8m…5.3m 

3m ca. ø 2m…4m ca. ø 2m…6m 

3.5m ca. ø 2.5m…5m ca. ø 2.5m …7m

P

Presence /

Präsenz
Tangential

5.2
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≤90°

≥40°

1

2

5.3
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Casambi – Bluetooth® Mesh Communication

Casambi – Bluetooth® Mesh-Kommunikation

The internal Bluetooth antenna allows wireless and 

secure communication of all system components with one another.

Die integrierte Bluetooth-Antenne erlaubt eine drahtlose und 

sichere Kommunikation aller Systemkomponenten miteinander.

Maximum distance between Casambi / Casambi Multisensors ≤10m

Maximaler Abstand zwischen den Casambi / Casambi Multisensoren ≤10m

≤10m

≤
10m

maximum Casambi distance

5.4
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Casambi – Bluetooth® Mesh Sources of interference

Casambi – Bluetooth® Mesh Störquellen

Structural conditions disrupt or limit wireless communication

Bauliche Gegebenheiten und Deckenkonstruktionen stören oder

limitieren drahtlose Kommunikation!

Wall

Wand

Shelf

Regal

Clear line of sight.

Direkte Sichtverbindung.
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