siTeco

Bestillingsnummer: 5L.S74902CW | GTIN (EAN): 4050737846835
Produktbeskrivelse:

Monsun 21 Gen.1, deksel, primeert lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, opal,
monteringstype: utenpaliggende, LED, lengde: 1.271mm, bredde: 130mm,
slagfasthet: IKO3, pakningsenhet: 1 stykk

K03

Bestykning: LED
Vekt (kg): 0,6
GTIN (EAN): 4050737846835
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Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 30.10.2025 - Med forbehold om endringer og feil - Pase at du alltid bruker siste versjon -

Siteco GmbH © Georg-Simon-Ohm-Str. 50 ¢ 83301 Traunreut, Tyskland e TIf. +49(8669)33-0  Faks +49(8669)33-397 ¢ E-post info@siteco.de ¢ Internett www.siteco.com



siTeco

Bestillingsnummer: 5L.S74902CW | GTIN (EAN): 4050737846835
Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

— Produkttype: deksel

— Produktnavn: Monsun 21 Gen.1
— Bestillingsnummer: 5LS74902CW

Lysteknikk | Bestykning |
Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:
— Deksel: dekkasse, opal

Bestykning:
— Lyskilde: for LED

Sertifikater, Standarder
— Slagfasthet: IKO3

Materiale, Farge
— Deksel: dekkasse fra PMMA

Montasje
— Montasjetype, montasjested:
utenpaliggende, pa armatur

Dimensjoner, Vekt

— Lengde: 1271mm
— Bredde: 130mm

— Vekt: 0,6kg

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 30.10.2025 - Med forbehold om endringer og feil - Pase at du alltid bruker siste versjon -
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Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 30.10.2025 - Med forbehold om endringer og feil - Pase at du alltid bruker siste versjon -
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