siTeco

Bestillingsnummer: 5MN91004 | GTIN (EAN): 4050737762609
Produktbeskrivelse: Vegal1mount.rail,sp

Vega 11, monteringsskinne, monteringstype: nedhengt montering, med
klemme, 3+3-polet, maks. 2,5mm?2, skinne, fra ekstrudert aluminiumprofil,
eloksert, natur, lengde: 4.000mm, bredde: 64mm, hoyde: 22mm,
kapslingsgrad (totalt): IP20, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

1P 20 (E
Vekt (kg): 4,5
GTIN (EAN): 4050737762609

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 03.07.2026 - Med forbehold om endringer og feil - Pase at du alltid bruker siste versjon -
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siTeco

Bestillingsnummer: 5MN91004 | GTIN (EAN): 4050737762609
Detaljert teknisk beskrivelse: Vegal1mount.rail,sp

Hovedegenskaper

— Produkttype: monteringsskinne
— Produktnavn: Vega 11

— Bestillingsnummer: 5MN91004

Sertifikater, Standarder
— Kapslingsklasse: IP20
— Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge
— skinne: ekstrudert aluminiumprofil,
eloksert, natur

Montasje
— Montasjetype, montasjested: nedhengt
montering, pa taket

Elektrisk tilkobling
— Tilkobling: klemme, 3+3-polet, maks.
2,5mm?2

Dimensjoner, Vekt
— Lengde: 4000mm
— Bredde: 64mm
— Hogyde: 22mm

— Vekt: 4,5kg

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 03.07.2026 - Med forbehold om endringer og feil - Pase at du alltid bruker siste versjon -
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