siTeco

Bestillingsnummer: 5NW14091QB | GTIN (EAN): 4039806588562
Produktbeskrivelse:

speillyskaster-reflektor, for SITECO Mirrortec Indoor, kuleleddet
pendeloppheng, armaturhus, firkantet, fra aluminium, lakkert, hvit aluminium
(RAL 9006), Fresnel-reflektor 100, fra PMMA, alu-dampet, blank,
lyspunktfordeling, Fresnel-struktur, lengde: 900 mm, bredde: 900 mm

Vekt (kg): 9,5
GTIN (EAN): 4039806588562
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Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 30.10.2025 - Med forbehold om endringer og feil - Pase at du alltid bruker siste versjon -

Siteco GmbH © Georg-Simon-Ohm-Str. 50 ¢ 83301 Traunreut, Tyskland e TIf. +49(8669)33-0  Faks +49(8669)33-397 ¢ E-post info@siteco.de ¢ Internett www.siteco.com



siTeco

Bestillingsnummer: 5NW14091QB | GTIN (EAN): 4039806588562
Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

— Produkttype: speillyskaster-reflektor
— Produktnavn: SITECO Mirrortec Indoor
— Bestillingsnummer: 5NW14091QB

Lysteknikk | Bestykning |
Forkoblingsenhet

Komponenter 2

Lysteknikk:

— Lysstyring: Fresnel-reflektor 100 fra
PMMA, alu-dampet, blank

— Avblending: lyspunktfordeling, Fresnel-
struktur

— Strélevinkel: bredstralende

— Symmetri: asymmetrisk stralende

Materiale, Farge

— kuleleddet pendeloppheng: aluminium,
lakkert, hvit aluminium (RAL 9006),
firkantet

— armaturhus: aluminium, lakkert, hvit
aluminium (RAL 9006), firkantet

— Fargespesifikasjon: hvit aluminium
(RAL 9006)

Montasje

— Montasjetype, montasjested: nedhengt
montasje med pendel, pa taket, pa
veggen

— Anordning: enkeltanordning

Dimensjoner, Vekt
— Lengde: 900mm
— Bredde: 900mm
— Vekt: 9,5kg

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
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