siTeco

Bestillingsnummer: 5NY74802XA21 | GTIN (EAN): 4039806199454
Produktbeskrivelse:

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, komponentgruppe montering,
travers for 2 flomlys, fra stal, galvanisert, type 1: toppmontering, lengde:
660mm, toppmal: 89 mm, pakningsenhet: 1 stykk

Vekt (kg): 4,5
GTIN (EAN): 4039806199454

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 11.04.2025 - Med forbehold om endringer og feil - Pase at du alltid bruker siste versjon -
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siTeco

Bestillingsnummer: 5NY74802XA21 | GTIN (EAN): 4039806199454
Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

— Produkttype: komponentgruppe
montering

— Produktnavn: Floodlight FL 21 mini,
Floodlight FL 21 midi

— Bestillingsnummer: 5SNY74802XA21

Materiale, Farge
— travers for 2 flomlys: stal, galvanisert
— Antall: 1 stykk

Dimensjoner, Vekt

— Lengde: 660mm

— Vekt: 4,5kg

— Masttopp: toppmal: 89 mm

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 11.04.2025 - Med forbehold om endringer og feil - Pase at du alltid bruker siste versjon -
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