
Bestillingsnummer: 5TR36T7S | GTIN (EAN): 4058352140413
Produktbeskrivelse:

Modario®, strømskinne-innsats, forkoblingsenhet: PÅ/AV, med støpsel, 5-
polet, med fasevalg, for monteringsskinne, 5 eller 10 ledere, strømtilkobling:
230/400V, strømskinne-innsats, fra stålplate, båndlakkert, hvit aluminium
(RAL 9006), 4x systemmål, maks. vektbelastning 5kg, lengde: 1.196mm,
bredde: 48mm, kapslingsgrad (totalt): for kapslingsgrad IP20,
beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE,
pakningsenhet: 1 stykk

Vekt (kg): 1,7
GTIN (EAN): 4058352140413

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com



Bestillingsnummer: 5TR36T7S | GTIN (EAN): 4058352140413
Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper
— Produkttype: strømskinne-innsats
— Produktnavn: Modario®

— Bestillingsnummer: 5TR36T7S

Lysteknikk | Bestykning |
Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:
— Tillegg: maks. strømforbruk 6A

Driftsapparat:
— Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder
— Kapslingsklasse: for kapslingsgrad IP20
— Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
— Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge
— strømskinne-innsats: stålplate,

båndlakkert, hvit aluminium (RAL 9006),
4x systemmål, maks. vektbelastning
5kg

— Fargespesifikasjon: hvit aluminium
(RAL 9006)

Elektrisk tilkobling
— Tilkobling: støpsel, 5-polet, med

fasevalg, for monteringsskinne, 5 eller
10 ledere

— Nominell spenning: 230/400V

Dimensjoner, Vekt
— Systemmål: 4x SE
— Lengde: 1196mm
— Bredde: 48mm
— Vekt: 1,7kg

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –
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