
Bestillingsnummer: 5XA54000XSA | GTIN (EAN): 4058352161326
Produktbeskrivelse:

spreader-element, for Modul 540, spreader-element, strukturert,
bredstrålende, oransje, sterk fargetone, spredeelement oransje, sterkt tonet
for å redusere fargetemperaturen fra 4000K til ca. 2200K eller fra 3000K til ca.
1900K, strømtilkobling: 230..240V, pakningsenhet: 1 stykk

Vekt (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352161326

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 17.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –
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Bestillingsnummer: 5XA54000XSA | GTIN (EAN): 4058352161326
Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper
— Produkttype: spreader-element
— Produktnavn: Modul 540
— Bestillingsnummer: 5XA54000XSA

Lysteknikk | Bestykning |
Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:
— Avblending: spreader-element,

strukturert
— Strålevinkel: bredstrålende

Montasje
— Montasjetype, montasjested:

innstikksmontering, i armaturen

Elektrisk tilkobling
— Nominell spenning: 230..240V

Dimensjoner, Vekt
— Vekt: 0,2kg

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 17.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –
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