
Bestillingsnummer: 59UA3VT | GTIN (EAN): 4058352419687
Produktbeskrivelse:

SITECO Connect Audio, forsterker, monteringstype: som bordoppbygging,
effektforsterker for stasjonær mikser, strømtilkobling: 100..240V, AC, 50/60Hz,
anslått effekt: 120W, armaturhus, fra metall/plast, lakkert, svart, lengde:
375mm, bredde: 210mm, høyde: 53mm, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1
stykk

Vekt (kg): 3,6
GTIN (EAN): 4058352419687

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com



Bestillingsnummer: 59UA3VT | GTIN (EAN): 4058352419687
Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper
— Systemfamilie: Licross®

— Produkttype: forsterker
— Produktnavn: SITECO Connect Audio
— Bestillingsnummer: 59UA3VT

Lysteknikk | Bestykning |
Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:
— Anslått effekt: 120W
— Tillegg: Inkl. 1x CD

(installasjonsprogramvare), 1x stor
kontakt (5-polet), 1x liten kontakt (5-
polet), 1x strømkabel (2m)

Sertifikater, Standarder
— Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge
— armaturhus: metall/plast, lakkert, svart
— Fargespesifikasjon: svart

Montasje
— Montasjetype, montasjested: som

bordoppbygging

Elektrisk tilkobling
— Nominell spenning: 100..240V, 50/60Hz,

AC

Dimensjoner, Vekt
— Lengde: 375mm
— Bredde: 210mm
— Høyde: 53mm
— Vekt: 3,6kg

Innganger

MIC -60dBV, LINE -20dBV
— Egenskap: MIC/LINE kan velges, 2,2kΩ,

elektronisk balansert

LINE -20dBV, 10kΩ
— Tilkobling: Cinch

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –
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