
Bestillingsnummer: 59UA6LT | GTIN (EAN): 4058352419700
Produktbeskrivelse:

SITECO Connect Audio, høyttaler, monteringstype: utenpåliggende, 2-veis
høyttaler,anslått effekt: 10W, armaturhus, rettkantet, avrundet, fra plast, sølv,
lengde: 80mm, bredde: 210mm, høyde: 330mm, kapslingsgrad (totalt): IP20,
beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, tillatt
driftsomgivelsestemperatur: -10..+50°C, norm: UL 94-V0, EN 54-24,
pakningsenhet: 1 stykk

Vekt (kg): 1,4
GTIN (EAN): 4058352419700

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com



Bestillingsnummer: 59UA6LT | GTIN (EAN): 4058352419700
Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper
— Systemfamilie: Licross
— Produkttype: høyttaler
— Produktnavn: SITECO Connect Audio
— Bestillingsnummer: 59UA6LT

Lysteknikk | Bestykning |
Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:
— Anslått effekt: 10W
— Tillegg: inkl. 1x høyttalerkontakt, 2x

veggmonteringsskrue, 1x terminallist
(med termisk sikring), effektjustering
10W, 5W, 3W, 1W

Sertifikater, Standarder
— Kapslingsklasse: IP20
— Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
— Temperaturområde (drift): -10..+50°C
— Norm: EN 54-24, UL 94-V0
— Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge
— armaturhus: plast, sølv, rettkantet,

avrundet
— Fargespesifikasjon: sølv

Montasje
— Montasjetype, montasjested:

utenpåliggende, på veggen, i Licrosse-
monteringsskinnen, på
høyttalerinnsatsen

Dimensjoner, Vekt
— Lengde: 80mm
— Bredde: 210mm
— Høyde: 330mm
— Vekt: 1,4kg

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –
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