
Bestillingsnummer: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674
Produktbeskrivelse:

Highbay 11, deksel, primær lysstyring med via armatur, primær avblending
med prismelamell, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, UV-stabilisert,
monteringstype: utenpåliggende, med gummitetning, inkl. 8 festeklips av
rustfritt stål, for å beskytte linsene mot forurensning og for enklere rengjøring,
lengde: 313mm, bredde: 174mm, for IK08, pakningsenhet: 1 sett = 2 stykk

Vekt (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352341674

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com



Bestillingsnummer: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674
Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper
— Produkttype: deksel
— Produktnavn: Highbay 11
— Bestillingsnummer: 59HL91004

Lysteknikk | Bestykning |
Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:
— Lysstyring: via armatur
— Deksel: deksel
— Avblending: prismelamell
— Strålevinkel: spredende

Sertifikater, Standarder
— Tillegg: for IK08

Materiale, Farge
— Deksel: deksel fra PC, UV-stabilisert

Montasje
— Montasjetype, montasjested:

utenpåliggende, på armatur

Dimensjoner, Vekt
— Lengde: 313mm
— Bredde: 174mm
— Vekt: 0,5kg

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com



Bestillingsnummer: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674
Planleggingsdata:

51HLA1D14FCA +
59HL91004: 1x LED

4058352321720 + 4058352341674
51HLA1D14FCA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 13040 lm
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C 0/180 C 90/270
L80 9250 5857
L70 8898 8677
L65 10734 9114

UGR 22 21,1
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

51HLA1D14GLA +
59HL91004: 1x LED

4058352361429 + 4058352341674
51HLA1D14GLA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 15010 lm
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UGR 22,5 21,6
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

51HLA1D24MCA +
59HL91004: 1x LED

4058352322925 + 4058352341674
51HLA1D24MCA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 26070 lm
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C 0/180 C 90/270
L80 9247 6809
L70 8894 9421
L65 10730 9735

UGR 22,1 21,3
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com



Bestillingsnummer: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674
Planleggingsdata:

51HLA1D24NCA +
59HL91004: 1x LED

4058352322932 + 4058352341674
51HLA1D24NCA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 30010 lm
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C 0/180 C 90/270
L80 10644 7838
L70 10239 10845
L65 12351 11207

UGR 22,5 21,8
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

51HLA1D24NLA +
59HL91004: 1x LED

4058352361443 + 4058352341674
51HLA1D24NLA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 30010 lm

450 900 1350 1800

180°

0° 30°

60°

90°

120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

φ↓ 99% φ↑ 1%

Luminans (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 10644 7838
L70 10239 10845
L65 12351 11207

UGR 22,5 21,8
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

51HLA1D34SCA +
59HL91004: 1x LED

4058352322949 + 4058352341674
51HLA1D34SCA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 45020 lm
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C 0/180 C 90/270
L80 10645 8289
L70 10240 11167
L65 12353 11470

UGR 22,6 21,9
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com



Bestillingsnummer: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674
Planleggingsdata:

51HLA2D14FCA +
59HL91004: 1x LED

4058352322963 + 4058352341674
51HLA2D14FCA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 13110 lm
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C 0/180 C 90/270
L80 9099 6886
L70 11418 11024
L65 14972 13432

UGR 23,7 23,1
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

51HLA2D14FCAD +
59HL91004: 1x LED

4058352341629 + 4058352341674
51HLA2D14FCAD + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 13110 lm

175 350 525 700
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C 0/180 C 90/270
L80 9099 6886
L70 11418 11024
L65 14972 13432

UGR 23,7 23,1
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

51HLA2D14GLA +
59HL91004: 1x LED

4058352361467 + 4058352341674
51HLA2D14GLA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 15090 lm

175 350 525 700
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C 0/180 C 90/270
L80 10474 7926
L70 13142 12689
L65 17233 15461

UGR 24,2 23,6
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com



Bestillingsnummer: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674
Planleggingsdata:

51HLA2D24MCA +
59HL91004: 1x LED

4058352321744 + 4058352341674
51HLA2D24MCA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 26220 lm

175 350 525 700
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C 0/180 C 90/270
L80 9099 8008
L70 11418 11974
L65 14972 14353

UGR 23,7 23,3
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

51HLA2D24MCAD +
59HL91004: 1x LED

4058352341636 + 4058352341674
51HLA2D24MCAD + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 26220 lm

175 350 525 700
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L80 9099 8008
L70 11418 11974
L65 14972 14353

UGR 23,7 23,3
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

51HLA2D24NCA +
59HL91004: 1x LED

4058352322987 + 4058352341674
51HLA2D24NCA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 30180 lm

175 350 525 700
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L80 10474 9217
L70 13142 13782
L65 17233 16520

UGR 24,2 23,8
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com



Bestillingsnummer: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674
Planleggingsdata:

51HLA2D24NLA +
59HL91004: 1x LED

4058352361481 + 4058352341674
51HLA2D24NLA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 30180 lm
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C 0/180 C 90/270
L80 10474 9217
L70 13142 13782
L65 17233 16520

UGR 24,2 23,8
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com


