siTeco

Bestillingsnummer: 59TP1MNE | GTIN (EAN): 4058352471821

Produktbeskrivelse:

Licross® sentralmating for 1x innmating / 1x utmating, hvit; kabling
festeskinneelement fra stalplate, galvanisert, lakkert, med kabelinnfering for
seks kabler, @ 8,5..13mm; blinddeksel fra PC/ABS, hvit, 2x kobling fra stal,
galvanisert, kobling forhdndsmontert pa festeskinne; tilkobling via klemme, 14-
polet, 1,5..2,5mm?, kablet og klar for tilkobling, intern kabling halogenfri;
dimensjon: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm); for beskyttelsesklasse
IP50/IP54/IP64; isolasjonsklasse: VK | (vernejording); kontrolltegn: CE, UKCA;
pakningsenhet: 1 stykk

D (e
Vekt (kg): 2,1
GTIN (EAN): 4058352471821

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 10.05.2025 - Med forbehold om endringer og feil - Pase at du alltid bruker siste versjon -
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siTeco

Bestillingsnummer: 59TP1MNE | GTIN (EAN): 4058352471821
Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

— Produkttype: ekstra innmating
— Produktnavn: Licross®

— Bestillingsnummer: 59TP1MNE

Lysteknikk | Bestykning |
Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:
— Tillegg: for tilkobling pa skinneside

Komponenter 2
Komponenter 3

Sertifikater, Standarder

— Kapslingsklasse: for beskyttelsesklasse
IP50/1P54/1P64

— Isolasjonsklasse: VK | (vernejording)

— Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

— festeskinneelement: stélplate,
galvanisert, lakkert, hvit

— Fargespesifikasjon: hvit

— blinddeksel: PC/ABS, hvit

— Fargespesifikasjon: hvit

— kobling: stal, galvanisert, kobling
forhdndsmontert pa festeskinne

— Antall: 2 stykk

Elektrisk tilkobling

— Tilkobling: klemme, 14-polet,
1,5..2,5mm?2

— Gjennomgaende ledningsfering: 14x
2,5mm?2

Dimensjoner, Vekt
— Lengde: 650mm
— Bredde: 64mm
— Hoyde: 67mm
— Vekt: 2,1kg

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 10.05.2025 - Med forbehold om endringer og feil - Pase at du alltid bruker siste versjon -
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