
Bestillingsnummer: 59TR1CX | GTIN (EAN): 4058352485385
Produktbeskrivelse:

Licross®, X-stykke, festeskinneelement, fra stål, galvanisert, lakkert, hvit,
lengde: 300mm, bredde: 300mm, høyde: 67mm, blinddeksel, fra PC/ABS, hvit,
kobling, fra stål, galvanisert, kapslingsgrad (totalt): for kapslingsgrad
IP20/IP40, kontrolltegn: CE, UKCA, pakningsenhet: 1 stykk

Vekt (kg): 3,0
GTIN (EAN): 4058352485385

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –
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Bestillingsnummer: 59TR1CX | GTIN (EAN): 4058352485385
Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper
— Produkttype: X-stykke
— Produktnavn: Licross®

— Bestillingsnummer: 59TR1CX

Sertifikater, Standarder
— Kapslingsklasse: for kapslingsgrad

IP20/IP40
— Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge
— festeskinneelement: stål, galvanisert,

lakkert, hvit
— Fargespesifikasjon: hvit
— blinddeksel: PC/ABS, hvit
— Fargespesifikasjon: hvit
— kobling: stål, galvanisert, kobling

forhåndsmontert på festeskinne
— Antall: 4 stykk

Montasje
— Tillegg: med sikkerhetskrok (med

høydejustering), Ø 6mm, for oppheng
ved sentral knutepunkt

Dimensjoner, Vekt
— Lengde: 300mm
— Bredde: 300mm
— Høyde: 67mm
— Vekt: 3,0kg

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –
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