siTeco

Bestillingsnummer: 5XCMOD1A2DC | GTIN (EAN): 4058352391785
Produktbeskrivelse:

Streetlight SL 11 Plus micro, LED-modul, lysfordeling: ST1.2a, primeer
lyskarakteristikk: asymmetrisk, High Power LED, lysfarge: 722,
fargetemperatur: 2200K, strgmtilkobling: 230V, 50Hz, LED-modul,
kapslingsgrad (totalt): som armatur, pakningsenhet: 1 stykk

Z

Vekt (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352391785

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 23.05.2025 - Med forbehold om endringer og feil - Pase at du alltid bruker siste versjon -

Siteco GmbH © Georg-Simon-Ohm-Str. 50 ¢ 83301 Traunreut, Tyskland e TIf. +49(8669)33-0  Faks +49(8669)33-397 ¢ E-post info@siteco.de ¢ Internett www.siteco.com



siTeco

Bestillingsnummer: 5XCMOD1A2DC | GTIN (EAN): 4058352391785
Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper
— Produkttype: LED-modul
— Produktnavn: Streetlight SL 11 Plus
micro
— Bestillingsnummer: 5XCMOD1A2DC
@ Lysteknikk | Bestykning |
Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

— Lysfordeling: ST1.2a

— Strélevinkel: bredstrélende

— Symmetri: asymmetrisk stralende

Bestykning:

— Lyskilde: med High Power LED

— Fargetemperatur: 2200K

— Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
— Lysfarge: 722

Sertifikater, Standarder
— Kapslingsklasse: som armatur

Elektrisk tilkobling
— Nominell spenning: 230V, 50Hz

Dimensjoner, Vekt
— Vekt: 0,2kg

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 23.05.2025 - Med forbehold om endringer og feil - Pase at du alltid bruker siste versjon -
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