siTeco

Bestillingsnummer: 5SEA3NASO1 | GTIN (EAN): 4058352812969
Produktbeskrivelse:

SITECO Connect WirelessSmart Plug LoRaWAN, armaturkontroller,
kommunikasjon: LoRaWAN, D4i type A, styring: fijernoppsett og betjening,
lokal innstilling og drift med smarttelefon-app, LoRaWAN-ngkkelen er
inkludert i den enkelte emballasjen, Smart Interface nede og oppe,
monteringstype: skrufeste, monteringssted: pa armatur, fra ABS, spenning:
12..20V, spenningstype: DC, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE,
pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 (E
Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352812969

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 10.05.2025 - Med forbehold om endringer og feil - Pase at du alltid bruker siste versjon -

Siteco GmbH © Georg-Simon-Ohm-Str. 50 ¢ 83301 Traunreut, Tyskland e TIf. +49(8669)33-0  Faks +49(8669)33-397 ¢ E-post info@siteco.de ¢ Internett www.siteco.com



siTeco

Bestillingsnummer: 5SEA3NASO1 | GTIN (EAN): 4058352812969
Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

— Systemfamilie: SITECO Connect 31
Wireless

— Produkttype: armaturkontroller

— Produktnavn: SITECO Connect
Wireless

— Bestillingsnummer: 5EASNASO1

Lysteknikk | Bestykning |
Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

— Styring mot: D4i, Smart Interface nede
og oppe, LoRaWAN-ngkkelen er
inkludert i den enkelte emballasjen

Sertifikater, Standarder

— Kapslingsklasse: IP66

— Temperaturomrade (drift): -30..+60°C
— Norm: ifelge Zhaga bok 18

— Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge
— armaturhus: ABS, gra
— Fargespesifikasjon: gra

Montasje
— Montasjetype, montasjested: skrufeste,
péa armatur

Elektrisk tilkobling
— Nominell spenning: 12..20V, DC

Dimensjoner, Vekt
— Vekt: 0,1kg

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene ma felges nar du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du pa www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 10.05.2025 - Med forbehold om endringer og feil - Pase at du alltid bruker siste versjon -

Siteco GmbH © Georg-Simon-Ohm-Str. 50 ¢ 83301 Traunreut, Tyskland e TIf. +49(8669)33-0  Faks +49(8669)33-397 ¢ E-post info@siteco.de ¢ Internett www.siteco.com



