siTeco

Oznaka za narocilo: 5NY0410M115E8 | GTIN (EAN): 4039806806314
Opis izdelka:

Donau, kandelabrska konzola, oblikovalni boom, material: jeklo, pocinkana in
pobarvana, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), 1 rocica, nastavek: 76mm
(direktni natik), mere nosilca: 1.500mm, enota pakiranja: 1 kos

Masa (kg): 22,0
GTIN (EAN): 4039806806314
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Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Siteco Osterreich GmbH e Leonard-Bernstein-StraBe 10 ¢ 1220 Wien, Avstrija ® Tel. +43 (0) 1 250 24-0 e Fax +43 (0) 1 250 24-255 o E-mail info@siteco.at ® Internet www.siteco.com



siTeco

Oznaka za narocilo: 5NY0410M115E8 | GTIN (EAN): 4039806806314
Podroben tehnicni opis:

Osnovni podatki

— Vrsta izdelka: kandelabrska konzola
— Ime izdelka: Donau

— Oznaka za narocilo: 5SNY0410M115E8

Material, Barva

— oblikovalni boom: jeklo, pocinkana in
pobarvana, v Siteco® kovinsko sivi barvi
(DB 702S)

— Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko
sivi barvi (DB 702S)

Mere, Masa

— Masa: 22,0kg

— Premer nastavka: premer nastavka:
76mm

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Siteco Osterreich GmbH e Leonard-Bernstein-StraBe 10 ¢ 1220 Wien, Avstrija ® Tel. +43 (0) 1 250 24-0 e Fax +43 (0) 1 250 24-255 o E-mail info@siteco.at ® Internet www.siteco.com



siTeco

Oznaka za narocilo: 5NY0410M115E8 | GTIN (EAN): 4039806806314
Mere:

| 1500 |
2
—
— -
4
— 10()\ \
= —
S
076
I
=
J
| |¢76 S=0,28 m?

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -
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