siTeco

Oznaka za narocilo: 58FV009 | GTIN (EAN): 4058352409534
Opis izdelka: Mon11/21,TW,5x2.52,L.1.7m,term,5x2.52

Monsun 11/21, linijsko ozZi¢enje, nadin montaze: vgradnja, komplet linijskega
ozi¢enja,5-zilno, 2,5mm?2, dolzina kabla: 1,7m, sponka,5-polno, maks. 2,5mm2,
z zas¢itnim vodnikom, zas¢itni razred (celota): zas¢itni razred | (Rl - zas¢itna
ozemljitev), enota pakiranja: 1 kos, primeren za najvecjo dolzino ohisja (zan¢ni
kabel s krajSo svetilko)

@

Masa (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352409534

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 04.09.2026 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Siteco GmbH e Podruznica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 ¢ 1000 Ljubljana — Slovenia ® E-mail contact-si@siteco.si ® Internet www.siteco.com



siTeco

Oznaka za narocilo: 58FV009 | GTIN (EAN): 4058352409534
Podroben tehni¢ni opis: Mon11/21,TW,5x2.52,L1.7m,term,5x2.52

Osnovni podatki

— Vrsta izdelka: linijsko oZi¢enje
— Ime izdelka: Monsun 11/21

— Oznaka za narocilo: 58FV009

Svetlobna tehnika | Sijalke |
Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

— Dodatek: za linijsko ozi¢enje od
priklju€ne sponke v eni svetilki do
priklju€ne sponke v sosednji svetilki,
komplet linijskega ozi¢enja vsebuje
temperaturno odporne posami¢ne
vodnike, priklju¢ne sponke, montazni
pribor in cev iz PC za povezavo
sosednijih svetilk

Potrdila, standardi
— Zascitni razred: za&Citni razred | (RI -
zascCitna ozemljitev)

Montaza

— Nacin montaze, mesto montaze:
vgradnja, v praznem ohisju

— Namestitev: neprekinjeni svetlobni nizi

— Dodatek: svetilke namesc¢ene od konca
do konca

Mere, Masa
— Masa: 0,2kg

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 04.09.2026 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -
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