siTeco

Oznaka za narocilo: 59DL20000200F00D0 | GTIN (EAN): 4058352152133
Opis izdelka:
Lunis 11 mini surface, ohisje za nadgradno montazo, ohi$je za nadgradno

montazo, material: aluminij, v beli barvi (RAL 9010), premer: 229mm, viSina:
216mm, enota pakiranja: 1 kos

Masa (kg): 0,9

GTIN (EAN): 4058352152133
9186
9229

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 09.04.2025 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Siteco GmbH e Podruznica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 ¢ 1000 Ljubljana — Slovenia ® E-mail contact-si@siteco.si ® Internet www.siteco.com



siTeco

Oznaka za narocilo: 59DL20000200F00D0 | GTIN (EAN): 4058352152133
Podroben tehnicni opis:

Osnovni podatki

— Vrsta izdelka: ohisje za nadgradno
montazo

— Ime izdelka: Lunis 11 mini surface

— Oznaka za narocilo:
59DL20000200F00D0

Svetlobna tehnika | Sijalke |
Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:
— Dodatek: za downlighte z manj kot 21W

Material, Barva

— ohi$je za nadgradno montazo: aluminij,
v beli barvi (RAL 9010)

— Specifikacija barve: v beli barvi
(RAL 9010)

Mere, Masa

— Premer: 229mm
— Visina: 216mm
— Masa: 0,9kg

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 09.04.2025 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Siteco GmbH e Podruznica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 ¢ 1000 Ljubljana — Slovenia ® E-mail contact-si@siteco.si ® Internet www.siteco.com



siTeco

Oznaka za narocilo: 59DL20000200F00D0 | GTIN (EAN): 4058352152133
Mere:
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Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 09.04.2025 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Siteco GmbH e Podruznica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 ¢ 1000 Ljubljana — Slovenia ® E-mail contact-si@siteco.si ® Internet www.siteco.com



