siTeco

Oznaka za narocilo: 5XA768000020 | GTIN (EAN): 4050737827902
Opis izdelka:

Floodlight FL 20 midi, stensko pritrdilo, primarna svetlobna karakteristika:
asimetric¢no, pritrdilno streme, material: jeklo, prasno premazano, v Siteco®
kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolzina: 263mm, Sirina: 426mm, visina: 50mm,
enota pakiranja: 1 kos

Masa (kg): 2,1
GTIN (EAN): 4050737827902

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Siteco Osterreich GmbH e Leonard-Bernstein-StraBe 10 ¢ 1220 Wien, Avstrija ® Tel. +43 (0) 1 250 24-0 e Fax +43 (0) 1 250 24-255 o E-mail info@siteco.at ® Internet www.siteco.com



siTeco

Oznaka za narocilo: 5XA768000020 | GTIN (EAN): 4050737827902
Podroben tehnicni opis:

Osnovni podatki

— Vrsta izdelka: stensko pritrdilo

— Ime izdelka: Floodlight FL 20 midi
— Oznaka za narocilo: 5XA768000020

Svetlobna tehnika | Sijalke |
Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:
— Simetrija: asimetri¢na porazdelitev

Material, Barva

— pritrdilno streme: jeklo, prasno
premazano, v Siteco® kovinsko sivi
barvi (DB 702S)

— Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko
sivi barvi (DB 702S)

Montaza
— Namestitev: posami¢na montaza

Mere, Masa

— Dolzina: 263mm
— Sirina: 426mm
— Visina: 50mm

— Masa: 2,1kg

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Siteco Osterreich GmbH e Leonard-Bernstein-StraBe 10 ¢ 1220 Wien, Avstrija ® Tel. +43 (0) 1 250 24-0 e Fax +43 (0) 1 250 24-255 o E-mail info@siteco.at ® Internet www.siteco.com



