
Oznaka za naročilo: 59UA3VT | GTIN (EAN): 4058352419687
Opis izdelka:

SITECO Connect Audio, ojačevalnik signala, način montaže: za postavitev na
mizo, ojačevalnik moči z namiznim mešalnikom,priklop na omrežje: 100..240V,
AC, 50/60Hz, nazivna moč: 120W, ohišje, material: kovina, umetna masa,
lakirano, v črni barvi, dolžina: 375mm, širina: 210mm, višina: 53mm,
certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

Masa (kg): 3,6
GTIN (EAN): 4058352419687

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • 1220 Wien, Avstrija • Tel. +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • E-mail info@siteco.at • Internet www.siteco.com



Oznaka za naročilo: 59UA3VT | GTIN (EAN): 4058352419687
Podroben tehnični opis:

Osnovni podatki
— Sistemska družina: Licross®

— Vrsta izdelka: ojačevalnik signala
— Ime izdelka: SITECO Connect Audio
— Oznaka za naročilo: 59UA3VT

Svetlobna tehnika | Sijalke |
Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:
— Nazivna moč: 120W
— Dodatek: vklj. 1x CD (programska

oprema za zagon), 1x velik priključni
vtič (5-polni), 1x majhen priključni vtič
(5-polni), 1x napajalni kabel (2m)

Potrdila, standardi
— Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva
— ohišje: kovina, umetna masa, lakirano,

v črni barvi
— Specifikacija barve: v črni barvi

Montaža
— Način montaže, mesto montaže: za

postavitev na mizo

Električni priklop
— Nazivna napetost: 100..240V, 50/60Hz,

AC

Mere, Masa
— Dolžina: 375mm
— Širina: 210mm
— Višina: 53mm
— Masa: 3,6kg

Vhodi

MIC -60dBV, LINE -20dBV
— Posebnost: MIC/LINE izbirno, 2,2kΩ,

elektronsko uravnoteženo

LINE -20dBV, 10kΩ
— Priklop: Cinch

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -
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