
Oznaka za naročilo: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667
Opis izdelka:

Highbay 11, pokrov, primarno usmerjanje svetlobe svetilke, primarna omejitev
bleščanja prizmatična lamela, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov,
material: PC, UV-stabiliziran, način montaže: nadgradna montaža, z
gumijastim tesnilom, vklj. z 8 pritrdilnimi nosilci iz nerjavečega jekla, za zaščito
leč pred kontaminacijo in za lažje čiščenje, dolžina: 313mm, širina: 174mm, za
IK08, enota pakiranja: 1 komplet = 2 kosa

Masa (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352341667

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • 1220 Wien, Avstrija • Tel. +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • E-mail info@siteco.at • Internet www.siteco.com



Oznaka za naročilo: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667
Podroben tehnični opis:

Osnovni podatki
— Vrsta izdelka: pokrov
— Ime izdelka: Highbay 11
— Oznaka za naročilo: 59HL91003

Svetlobna tehnika | Sijalke |
Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:
— Usmerjanje svetlobe: svetilke
— Pokrov: pokrov
— Omejitev bleščanja: prizmatična lamela
— Kot sevanja: eliptična porazdelitev

Potrdila, standardi
— Dodatek: za IK08

Material, Barva
— Pokrov: pokrov material: PC, UV-

stabiliziran

Montaža
— Način montaže, mesto montaže:

nadgradna montaža, na svetilki

Mere, Masa
— Dolžina: 313mm
— Širina: 174mm
— Masa: 0,5kg

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • 1220 Wien, Avstrija • Tel. +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • E-mail info@siteco.at • Internet www.siteco.com



Oznaka za naročilo: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667
Podatki za projektiranje:

51HLA1D14FCA +
59HL91003: 1x LED

4058352321720 + 4058352341667
51HLA1D14FCA + 59HL91003
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 12810 lm
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C 0/180 C 90/270
L80 9066 10613
L70 7514 16246
L65 8983 18348

UGR 21,1 25,2
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

51HLA1D14GLA +
59HL91003: 1x LED

4058352361429 + 4058352341667
51HLA1D14GLA + 59HL91003
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 14750 lm
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UGR 21,6 25,7
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

51HLA1D24MCA +
59HL91003: 1x LED

4058352322925 + 4058352341667
51HLA1D24MCA + 59HL91003
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 25620 lm
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Svetlosti (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 9066 12341
L70 7514 17645
L65 8983 19605

UGR 21,2 25,4
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • 1220 Wien, Avstrija • Tel. +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • E-mail info@siteco.at • Internet www.siteco.com



Oznaka za naročilo: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667
Podatki za projektiranje:

51HLA1D24NCA +
59HL91003: 1x LED

4058352322932 + 4058352341667
51HLA1D24NCA + 59HL91003
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 29500 lm
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Svetlosti (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 10439 14210
L70 8652 20318
L65 10343 22574

UGR 21,6 25,9
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

51HLA1D24NLA +
59HL91003: 1x LED

4058352361443 + 4058352341667
51HLA1D24NLA + 59HL91003
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 29500 lm
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C 0/180 C 90/270
L80 10439 14210
L70 8652 20318
L65 10343 22574

UGR 21,6 25,9
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

51HLA1D34SCA +
59HL91003: 1x LED

4058352322949 + 4058352341667
51HLA1D34SCA + 59HL91003
LED 4000 K | CRI ≥ 80        φN 44250 lm
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Svetlosti (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 10439 15026
L70 8652 20918
L65 10343 23102

UGR 21,7 26
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • 1220 Wien, Avstrija • Tel. +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • E-mail info@siteco.at • Internet www.siteco.com


