siTeco

Oznaka za narocilo: 5MT226D04WA | GTIN (EAN): 4058352335581
Opis izdelka:

Taris® 21, pisarniSka svetilka, primarno usmerjanje svetlobe Wallwasher,
primarna omejitev bleS€anja microgrid, primarni svetlobnotehni¢ni pokrov:
aksialna le¢a, material: PMMA, strukturirano, izstop svetlobe: direktno
sevajoCe, primarna svetlobna karakteristika: asimetri¢no, nain montaze:
nadgradna montaza, LED, nazivni svetlobni tok: 4.080Im, svetlobni izkoristek:
141Im/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna
naprava: EVG-DALI, v kompletu: priklju¢na sponka, 5-polna, priklop na
omrezje: 230V, AC, 50Hz, nazivna mo¢: 29W, ohisje svetilke, material: umetna
masa, bele barve (RAL 9016), dolZina: 1.230mm, Sirina: 134mm, visina: 50mm,
zascitna stopnja (celota): IP20, zas¢itni razred (celota): zascitni razred | (RI -
za$citna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, zascitni znak: F, odpornost na
udarce: IK02, dopustna delovna temperatura okolice: 0..+35°C, standard: EN
50419, enota pakiranja: 1 kos
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Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 01.03.2024 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Siteco Osterreich GmbH e Leonard-Bernstein-StraBe 10 ¢ 1220 Wien, Avstrija ® Tel. +43 (0) 1 250 24-0 e Fax +43 (0) 1 250 24-255 o E-mail info@siteco.at ® Internet www.siteco.com



siTeco

Oznaka za narocilo: 5MT226D04WA | GTIN (EAN): 4058352335581

Podroben tehnicni opis:

Osnovni podatki
— Vrsta izdelka: pisarniska svetilka

Ime izdelka: Taris® 21
Oznaka za narocilo: 5MT226D04WA

Svetlobna tehnika | Sijalke |
Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

Usmerjanje svetlobe: Wallwasher
Pokrov: aksialna le¢a, strukturirano
Omejitev ble$¢anja: microgrid
Simetrija: asimetriCna porazdelitev
Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

Sijalke: v kompletu: LED

Nazivni svetlobni tok: 4080Im
Svetlobni izkoristek: 141Im/W
Barvna temperatura: 4000K

Indeks barvnega videza: CRI > 80
Barva svetlobe: 840

SDCM (Standard Deviation of Colour
Matching): MacAdam < 3 SDCM
(zacetno)

Nazivna mo¢: 29W

Obratovalna naprava:

Predstikalna naprava: EVG-DALI
Nadzor: DALI

Potrdila, standardi

Zascitna stopnja: IP20

Zascitni razred: zas¢itni razred | (RI -
zasCitna ozemljitev)

Odpornost na udarce: IK02

Zascitni znak: F

Temperaturno obmocje (delovanje):
0..+35°C

Standard: EN 50419

Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

ohisje svetilke: umetna masa, bele
barve (RAL 9016)

Specifikacija barve: bele barve

(RAL 9016)

Pokrov: aksialna le¢a material: PMMA

Montaza

— Nacin montaze, mesto montaze:
nadgradna montaza, na stropu

— Namestitev: posami¢na montaza

Elektriéni priklop

— Priklop: prikljuéna sponka, 5-polna

— Nazivna napetost: 230V, 230..240V,
50Hz, AC

Mere, Masa

— Dolzina: 1230mm
— Sirina: 134mm

— ViSina: 50mm

— Masa: 3,7kg

Servisna zivljenjska doba
— Nazivna servisna zivljenjska doba:
50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
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Oznaka za narocilo: 5MT226D04WA | GTIN (EAN): 4058352335581
Mere:
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siTeco

Oznaka za narocilo: 5MT226D04WA | GTIN (EAN): 4058352335581
Podatki za projektiranje:

5MT226D04WA: 1x LED

4058352335581
5MT226D04WA

LED 4000 K |CRI=80 Gy 4080 Im
150° 180°

cd/kim

6y 100% 1 0%

Svetlosti (cd/m?)

C0/180 C 90/270

Lso 7053 4945
L7o 9637 6524
Les 11697 7557
UGR 254 23,7

X4H Y8H p70/50/20 S 0,25H
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