
Oznaka za naročilo: 5EA30A000D01 | GTIN (EAN): 4058352404591
Opis izdelka:

SITECO Connect Wireless, upravljalna enota, način montaže: nadgradna
montaža, priklop na omrežje: 100..240V, AC, Button, certifikacijski znak: CE,
UKCA, dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja uporabe: -
25..+80°C, dopusta temperatura skladiščenja: -40..+90°C, enota pakiranja: 1
kos

Masa (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352404591

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -
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Oznaka za naročilo: 5EA30A000D01 | GTIN (EAN): 4058352404591
Podroben tehnični opis:

Osnovni podatki
— Vrsta izdelka: upravljalna enota
— Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
— Oznaka za naročilo: 5EA30A000D01

Potrdila, standardi
— Temperaturno območje (delovanje): -

25..+80°C
— Certifikacijski znak, etiketiranje: CE,

UKCA

Montaža
— Način montaže, mesto montaže:

nadgradna montaža

Električni priklop
— Nazivna napetost: 100..240V, AC

Mere, Masa
— Masa: 0,3kg

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -
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