siTeco

Oznaka za narocilo: 5XA769SCST | GTIN (EAN): 4058352556320
Opis izdelka:

SITECO Connect Sportvmesnik za tipkala, lokalni nadzor - samozadostni
samostojni senzorji, konfiguracija prek aplikacije Casambi, nacin montaze:
montaza s polaganjem, vgradnja, mesto montaze: v ohisju, material: umetna
masa, zas¢itna stopnja (celota): IP66, zascitni razred (celota): zascitni razred Il
(RIl - zascitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, napetost: 230V, vrsta
napetosti: AC, dolzina kabla: 0,1 m, 4 x vhod za tipkala, Bluetooth®, enota
pakiranja: 1 kos

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352556320
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Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 09.04.2025 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Siteco GmbH e Podruznica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 ¢ 1000 Ljubljana — Slovenia ® E-mail contact-si@siteco.si ® Internet www.siteco.com



siTeco

Oznaka za narocilo: 5XA769SCST | GTIN (EAN): 4058352556320
Podroben tehnicni opis:

Osnovni podatki

— Vrsta izdelka: upravljanje razsvetljave-
naprava

— Ime izdelka: SITECO Connect Sport

— Oznaka za narocilo: 5XA769SCST

Svetlobna tehnika | Sijalke |
Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:
— Nazivna mo¢: 2W

Obratovalna naprava:
— Nadzor: Casambi, konfiguracija prek
aplikacije Casambi

Potrdila, standardi

— Zascitna stopnja: IP66

— Zas¢itni razred: zascitni razred Il (RII -
za$¢itno izoliranje)

— Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva
— ohi$je: umetna masa, v ¢rni barvi
— Specifikacija barve: v ¢rni barvi

Montaza

— Nacin montaze, mesto montaze:
vgradnja, montaza s polaganjem, v
ohisju

Elektri¢ni priklop
— Priklop: prikljuéni vod, 2x 1,0mm?2
— Nazivna napetost: 230V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa
— Masa: 0,1kg

Vhodi

4x vhod za tipkala

— Doseg: maks. 100m na odprtem polju

— Moznost: nadzira prek pametnega
telefona

Izhodi

Bluetooth®
— Doseg: maks. 100m na odprtem polju

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 09.04.2025 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -
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siTeco

Oznaka za narocilo: 5XA769SCST | GTIN (EAN): 4058352556320
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Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 09.04.2025 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -
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