siTeco

Oznaka za narocilo: 59HS92001 | GTIN (EAN): 4058352501917
Opis izdelka:
Sport 31, linijsko oZi¢enje, nacin montaze: vgradnja, komplet linijskega

ozi¢enja,5-zilno, 1,5mm2, z zas¢&itnim vodnikom, zasgitni razred (celota):
zasc¢itni razred | (RI - zas¢itna ozemljitev), enota pakiranja: 1 kos

@

Masa (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352501917

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 09.04.2025 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Siteco GmbH e Podruznica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 ¢ 1000 Ljubljana — Slovenia ® E-mail contact-si@siteco.si ® Internet www.siteco.com



siTeco

Oznaka za narocilo: 59HS92001 | GTIN (EAN): 4058352501917
Podroben tehnicni opis:

Osnovni podatki

— Vrsta izdelka: linijsko oZi¢enje
— Ime izdelka: Sport 31

— Oznaka za narocilo: 59HS92001

Svetlobna tehnika | Sijalke |
Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

— Dodatek: z eno kabelsko uvodnico M20
x 1,5, za linijsko ozi¢enje od priklju¢ne
sponke v eni svetilki do prikljucne
sponke v sosedniji svetilki

Potrdila, standardi
— Zascitni razred: zaScitni razred | (RI -
za$citna ozemljitev)

Montaza

— Nacin montaze, mesto montaze:
vgradnja, v praznem ohisju

— Namestitev: neprekinjeni svetlobni nizi

— Dodatek: svetilke namesS¢&ene od konca
do konca

Mere, Masa
— Masa: 0,3kg

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 09.04.2025 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Siteco GmbH e Podruznica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 ¢ 1000 Ljubljana — Slovenia ® E-mail contact-si@siteco.si ® Internet www.siteco.com



